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1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogdlna:
ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 W
KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA SWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ

1.a Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 W KIELCACH NA
POTRZEBY UTWORZENIA SWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ obejmujacym :

1.b ROBOTY BUDOWLANE :°

-Roboty rozbiorkowe:
- §cianka gk z welng mineralna
- Roboty okladzinowe Scian
- tynki wapienno cementowe , gtadz gipsowa
- malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi, emulsyjnymi, scianka gk z welng mineralna

- Podloza i posadzki

-warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy

-warstwy samopoziomujace z zaprawy

-wykonanie nowych posadzek z wyktadzin PVC obiektowych z listwami

systemowymi , ptytki gress

- Roboty montazowe stolarki

- montaz stolarki drzwiowej ptycinowe]j drewnianej z o$cieznicami regulowanymi
- montaz rolet

Roboty elektryczne i teletechniczne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét obejmujacych w szczegdlnosci wymagania,
wilasciwosci materiatdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robot.

1.c Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjs
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosé¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robét.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego kompletng dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza budowlana plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wiasny koszt

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe.. Cechy materialéw i wyrobéw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i
wplynelo to niezadowalajaco na jakos¢ obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione
innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
planie BIOZ.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawea odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie przez caly okres
wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawea zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektryczne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wiladz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
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wszelkich elementow uszkodzonych drég, chodnikéw, trawnikéw w wyniku przewozu nadmiernie
obciazonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowiazany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i
chodnikéw publicznych, trawnikow. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.e Nazwy i kody robét budowlanych
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane i inzynierii ladowej zakresie wznoszenia kpl. obiektéw
budéw lub ich czesci
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robot:
45110 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45440 Roboty malarskie i szklarskie
45430 Pokrywanie podtdg i $cian
45420 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410 Roboty tynkarskie
Kategorie robot:
STB NR 1

45 Roboty rozbidrkowe

45 Tynkowanie

45 Roboty malarskie

45 Pokrywanie podtog i scian
45 Stolarka

45 Instalacje elektryczne i teletechniczne

1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego ktorym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.
robot.
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Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawierac bgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, plan BIOZ sporzadzi wykonawca na whasny koszt .

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow i wyrobéw budowlanych

Materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od
takich wytwércow i producentéw aby posiadaty : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci oraz spehniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowe;.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce na koszt wiasny.

3.0 SPRZET

Wykonawea zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzgt bedacy
whasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w spos6b zapewniajacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umows. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materialtéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej
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Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawey

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materialéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Budynek czynny .

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja wykonawce i musza by¢ zawarte w wynagrodzeniu
ryczattowym oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakosci robét:
Zasady kontroli jakosci robot,
Pobieranie probek,

1

2

3. Badania i pomiary,

4. Certyfikaty i deklaracje,
5. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jakosé
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jakos¢ materiatow.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore speiniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych ww. dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

7
Kielce 18.02.2020



STWiOR- MOPR SANDOMIERSKA 126(2020)

materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny byé przedtozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowa ryczaltowa ,
protokoty odbioru robét, protokoly z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT-UMOWA RYCZAELTOWA
8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustaleni zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastepujgcym

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior koficowy

¢) odbior pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
W czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$é do odbioru zglasza
wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie . Odbiér powinien byé
przeprowadzony niezwlocznie od daty zawiadomienia. Jako$¢ i ilo$é robét ulegajacych zakryciu
ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych oraz
wyznacza termin ich ponownego odbioru.

Odbidr koncowy
Odbiér koficowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna byé stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie zamawiajacego. Odbidr koficowy powinien nastapié
w terminie ustalonym zgodnie z umowg ryczaltows, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego W obecnosci zamawiajgcego przy udziale wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokonuje
ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng.. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ robét w poszezegolnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentac;ji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy nowy termin odbioru
8
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Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy W oparciu o
dokumentacjg i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robdt ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
pOzniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Gdrnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru

przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974
r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz.
U.z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
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ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr
52 poz. 452).
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudziefi 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.
PN-72/B-10122 — Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe,
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykly.
PN-83/B-03430 - Wentylacia w budownictwie mieszkaniowym 1 uzytecznosci publ.
10
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ST 1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kielce 18.02.2020
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych. Roboty dotyczg demontazu:
- rozbiérka posadzek,
- Wywoz i utylizacja gruzu
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robdt
wynikajacych z dokumentacji projektowej, wymagajacych usunigcia czgsci lub calych elementéw
budynku.

- Wykonawca - osoba lub firma wykonujaca ww. roboty rozbiérkowe

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1.  Przygotowanie rozbi6rki
Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzié dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegélnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode
rozbiorki. Teren rozbiérek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz zabezpieczyé interesu oséb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki.

2.2. Rozbiérka reczna
Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukeji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznoscei elementéw przyleglych.

2.3. Przebieg robét rozbiérkowych
Rozbiérke $cian mozna wykonywaé recznie. Mur z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbieraé
recznie, kilofami odbijajgc poszezegolne cegly (lub bloczki) i spuszczajac je rynng do gruzu.

24.  Wywoz gruzu z terenu budowy
Wykonawea musi przedstawié¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilodci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka
koniecznos¢ — zutylizowany.
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2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

O dopuszczeniu sprzgtu mechanicznego do rozbidrki decyduje Inspektor nadzoru na budowie Sprzgt uzyty
przy wykonywaniu robot rozbidrkowych musi posiada¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten
fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich
obstugi, w szczegolnosci dot. izolacyjnoscei urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszezalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszczac do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucaé przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie moga posiadaé uszkodzen
powodujgcych wydobywanie si¢ gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiada¢ dopuszezalng masg pojazdu dostosowana
do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiadaé pozwolenia wymagane odrebnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary nalozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego
obcigzaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy odpia¢ lub zabezpieczy¢
instalacje elektryczne. Zabezpieczy¢ stolarkg okienna i drzwiows .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt6.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ zakres prac i
ocenié¢ ktdre elementy nalezy sku¢ czy demontowac.

Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadnos¢ rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA
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8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 » Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbiér rozbiérki

powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastgpujacych po nich pracach budowlanych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT
Cena wykonania robét ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania skladajace sie na

jej wykonanie i obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow pomocniczych i sprzetu,
obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbi6rke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robét na wysokosci do 4 m,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

roboty porzadkowe po zakoficzeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Ustawy i rozporzadzenia:

Rozporzagdzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ...
(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001 .62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
(2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie oplat za korzystanie ze
srodowiska (2001.130.1453) z pozniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112,poz.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub
ich ilodci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i
srednich przedsigbiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (2001.152.173 5)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentdw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.173 6)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.
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ST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

Kielce 18.02.2020
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych farbami akrylowymi, emulsyjnymi z gruntowaniem
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich .
1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pil$niowych itp.) surowa,

zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachlowki), na ktérej ma byé wykonana powloka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy.
2.1.  Materialy do malowania
Do malowania wnetrz mogg byé stosowane:

- farby akrylowe, emulsyjne , do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych gestosc 1,32kg/l. polysk 5, mat, zawartosc czesci statych w % wag. -57%.
0gj. 42%, odpornosc na szorowanie na mokro klasa 1 PN-EN 13300:2002

Wymagania dla powlok

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw

grubosé - 100-200 un

przyczepnos¢ do podloza - | stopiefi

clastycznos¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1

odpornos$é na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzen powloki,

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
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specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C,

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjne na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe akrylowa rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z
Jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajacych aktualne swiadectwa
dopuszczajace je do uzytku jesli takie sg wymagane.
4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
S Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami akrylowymi oraz olejnymi i sufitéw farbami
akrylowymi mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym uloZeniu posadzek,

5.1. Przygotowanie podiozy

Podioze pod malowanie stanowi¢ moga tynk wap-cem. oraz gladz gipsowa pod malowanie
olejne

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia
powinny by¢ naprawione zaprawa cementowo-wapienng

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
° tynkow zwyktych - zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-
B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetienia
5.3. Przygotowanie podiozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych
niezgodnosci. Po usunigeiu niezgodnosci nalezy przeprowadzié ponowng kontrole podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie rob6t malarskich
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5.4.1.  Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz +8°C
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy mineralnych (tynki, itp.) przewidzianych
pod malowanie jest nie wigksza niz 4% dla farb akrylowych oraz 3% dla farb olejnych.W pomieszczeniach
zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,

54.2.  Kontrola materialow
Farby i S$rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2, Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt Atesty PZH KCH PN lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig norma lub aprobatg technicznag,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
e skoagulowane spoiwo,
® nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace sig¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e zbrylenie,
e obce wirgcenie,
e zapach gnilny,
e Slady plesni.
54. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajg
wymagania podane w p. 5.1. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od
stosowanej farby i zadanej jakosci rob6t. Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

» calkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tji. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

e wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
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e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyklfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
o oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgca informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.
5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb akrylowych powloki z farb akrylowych powinny
by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,
¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podioza, plam, sladow pedzla,
¢) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowaé ulegajace rozcieraniu grudki pigmentoéw i wypetniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach olejne.
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach powinny byc¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sig
powloki i odstawania od podfoza; dopuszcza sig natomiast chropowatosé powloki odpowiadajgca
rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i polysku.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze rob6t malarskich
6.1.  Zakres kontroli i badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania, nie
wezesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robot
malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powloki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
6.2.  Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢
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za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwick z wymagan stawianych powlokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powdoki nie zostaly wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z

wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik
odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogblne zasady odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2.  Odbiér podtoza

nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich. Jezeli odbiér
podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umy¢ woda.

8.3.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazar:

- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4, Odbio6r malowania tynkéw

8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze byé przebarwief, ani
przeswitéw. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Odbiér gotowych malowafi powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnogci, wymagania skladajgce sie na
Jej wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzctu,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowar przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- malowanie §cian i sufitow

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10102:1991 Farby do elewaciji budynkéw. Wymagania i badania
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PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002 Farby akrylowe do malowania wnetrz budynkéw
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ST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPV 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE I OKLADZINOWE
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin posadzki PCV obiektowe gr.3,2mm z przygotowaniem podioza i izolacjg z
plyt styropianowych, posadzka gres 30x30cm

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Okfadziny jw stanowig- warstwe ksztattujaca forme architektoniczng odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
0zZnaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z montazem plytek gress, glazury z
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe],

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Okladziny posadzek:
- Posadzka gres 30x30cm

- Wykladzina PCV obiektowa gr3,2mm zmywalna o parametrach oraz listwy systemowe
zakonczone profilem systemowym:
Typ wyktadziny EN 649: homogeniczna wyktadzina z winylu
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Waga catkowita: 2950 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
Grupy $cieralnosci:
* ubytek grubosci- Grupa T:< 0,08 mm
ubytek objetosci- Grupa T: < 2,0 mm®
Waniecenie resztkowe: < 0,03 mm: Klasa A
Wykladzina nie wymaga zadnych dodatkowych zabezpieczen przez caly okres uzytkowania.
2.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego
i zaprawy samopoziomujacej
2.4 Izolacje z plyt styropianowych
2.5.Woda
Do przygotowania zapraw i kitéw stosowaé mozna wodg odpowiadajgca wymaganiom normy

PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin
Wykonawea przystepujacy do wykonania posadzek obiektowych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wyciag przyscienny,
- wiertarka udarowa,

wiertarka z mieszadlem,

elektryczna pita do cigeia (przycinania plytek)
- maszyna do uszorstniania podloza

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Transport posadzek obiektowych - mozna go przewozié dowolnymi $rodkami transportu i w

odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu
(szczegolnie krawedzi).

Gotowe kleje do plytek mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystapieniem do wykonywania robét okfadzinowych z, wykladzin obiektowych
powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyijne .

Podloze pod oktadziny powinno stanowi¢ sztywna i trwata konstrukeje. Roboty oktadzinowe
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy
powinny mieé temperature nie nizszg niz +5°C.

Wyktadzina PVC:

Przy podkiadach cementowych pod wykladzing obiektowych stosuje sie masy wygladzajace
(samopoziomujgce) przeznaczonych do stosowania pod wykladziny PVC. Wszelkie oznaczenia moga
by¢ dokonywane jedynie oldéwkami grafitowymi oraz $rodek gruntujgcy . Podloze powinno byé
gladkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen

Wyktadzing PCV nalezy ukfada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastgpujace warunki:
-temperatura otoczenia 17 -25 C,
-temperatura podloza 15 - 22 C,
-wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, plytki gres klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu,
w ktérym panuja warunki opisane powyzej. Wyktadzing nalezy rozwinaé w celu doktadnego
dopasowania do podtoza. Przed instalacja nalezy sprawdzié rolki wyktadziny pod katem numeréw
fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakoriczenia instalacji). W celu
uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wyktadzing pochodzacs z tej
samej serii produkeyjnej. Zaleca sig réwniez ukladanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.
Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej wykladziny.
Powinny one zapewniaé trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny
oddzialywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzing. Do spawania wykiadzin nalezy stosowaé sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawane] wyktadziny, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej §rednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Arkusze wykladziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykladziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci
badane przez przylozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz
5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wicksze
niz2 mm/ 1 mm i 5 mm na catej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia. Aby uniknaé¢ ewentualnych roznic
w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze sobg arkuszy wykladzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po
zamontowaniu wykladziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogblne” pkt6.

Przed przystapieniem do robét posadzkowych z phytek Wykonawca powinien przedstawi¢ probki plytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Kontrola wykonania okfadzin z posadzek winylowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczna: podiozy, materiatow, prawidtowosci wykonania okfadziny. Sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadziny
z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Sprawdzenie podfozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétu badan migdzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
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przedlozonych przez dostawce a Kontrola prawidlowosci wykonania okfadziny powinna obejmowaé

sprawdzenie:

- grubosci i prawidlowoscei przebiegu spoin,

- dylatacji,
- powierzchni okfadziny.

Szczegdlowe wymagania i badania wykladzin i posadzek przedstawione sg w normie PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych, Podloze nowe i stare z pelnymi spoinami nalezy wyskroba¢ do glebokosci lem.
Gladkie podioza betonowe i Zelbetowe nalezy naklu¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne
odchylenia podloza okresla ponizsza tabela.

Wielkos¢ dopuszczalnych odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezposrednim posrednim Ukladane Podwieszane
Odchylenie krawedzi od linii prostej + 4 +6 +4 =8
[mm/1mb]
Odchylenie powierzchni podloza od
plaszczyzny, mierzone [w mm]| na
odcinku o dlugosci réwne;:
a) 1m, = i) +7 +2 + 10
b) 1 kondygnacji, +8 +10 - -
c) catej wysokosci budowli, +10 +30 . -
d) dhugosei Iub szerokosci - . +15 + 30
budowli
Welebienia lub wypuktosci [mm] # 15 + 30 + 15 +30
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ okfadzing z nowego

materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( oktadzina nie powinna by¢ odebrana )

- oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego i poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb

8.4. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wyszczerbienia krawedzi oktadzin

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni oktadzin
przenikajacych z podtoza, pleéni itp.,

8.5. Odbior gotowych okladzin z plytek gress, glazury oraz wyktadziny PCV
powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
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- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace sie na
Jjej wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. rob6t na wysokoscei do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- ufozenie glazury ,plytek gress oraz wykladzing PVC

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-06190:1972  szczegbtowe wymagania i badania posadzek

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgéé B -Roboty wykonczeniowe
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ST nr 4
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV 45421000-4

STOLARKA i SLUSARKA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
1.2 Przedmiotem niniejsze; standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru :stolarki drzwiowej plycinowej z oscieznicami regulowanymi, montaz rolet,
folia samoprzylepna mleczna na szyby, regulacja okien i drzwi balkonowych PCV, wymiana
zawiasOw i klamek, montaz termostatéw dnl5
1.3 Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoé¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.4 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnogci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw. Ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.1a Stolarka plycinowa drzwiowa

Skrzydta ptycinowe z oécieznicg obejmujaca:
2.1b- Rolety zewnetrzne

Roéznice wymiaréw w mm stolarki

Wymiary zewn., oscieznicy do 1 m 5 5
Powyzej Im 5 5
Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw do Im 1 1
Oscieznica mierzona w $wietle powyzej lm 2 2
Skrzydfo we wrebie szerokos¢ do Im 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej Im 2
Réznica diugosci przekatnych dolm 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3
powyzej 2 m 3
Przekroje szerokosci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
29
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Elementow grubosci do 40 mm -
powyzej 40 mm - 2
Grubos¢ skrzydta -

2.2 Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki i §lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm, W przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlane;j

wyposazone w okucia, na ktore zostata ustanowiona norma.
Folia samoprzylepna mleczna na szyby, regulacja okien i drzwi balkonowych PCV, wymiana zawiasow
i klamek, montaz termostatéw dnl5

3.0 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt3

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprze¢tu

4. TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,» Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.2 Transport materialow
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ., Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie osciezy
5.2.1 Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylegaé oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu ofcieza, nalezy je
naprawic.
5.2.2Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne . rozmieszczenie punktow
Liczba )
fem/ ) zamocowan
punktow .
Wyso Szerok , w nadprozu 1 na
.. .. zamocowan _
kos¢ 08¢ progu stojaka
do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
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[ 150
6 02 02
+-200 P P
Powyz
8 03 o2
&j 200 B P
do 150 6 nie mocuje sie po 3
150
Powysz 2 2005 8 po 1 po3
ej 150 '
Powyz
10 2 3
| & 200 B e
_—

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.10sadzenie stolarki drzwiowej ,okiennej i §lusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke i Slusarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w oéciezach.
Uszezelnienie osciezy wykonac¢ pianka poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie stolarki i $lusarki nalezy sprawdzié w poziomie i pionie.
Zamocowane stolarki i §lusarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
Wypehienie szczeliny miedzy osciezem a oécieznica materialem dopuszczonym do
stosowania do tego celu.
Osadzone stolarki i $lusarki po zamontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

—

wartosci luzu i odchytek

miejsca luzow

okna drzwi
luzy miedzy skrzydiami +2 +2
miedzy skrzydtami skrzydtami 1 i
oscieznicg

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli Jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
® sprawdzenie zgodnosci wymiaréw.
® sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania,
® sprawdzenie dziatania skrzydet elementéw ruchomych, okué
® sprawdzenie prawidtowosci zamontowania j uszczelnienia.
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7.0BMIAR--UMOWA RYCZALTOWA
8.0DBIOR ROBOT

2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

2.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
2.3. Odbior robdt
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 3.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania rob6t ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnoéei, wymagania
sktadajace sie na jej wykonanie i obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

e ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10. | Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i §lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 [PR 5] 84
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ST S

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
CPV45317000-2
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

oraz TELETECHNICZNE
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1.WSTEP

1.1. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczng objgte sa roboty elektryczne, oraz teletechniczne

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot i ich zgodnos§¢ oraz sposob ich
prowadzenia zgodny z obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

2.MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zagwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Do wykonania robét elektrycznych :
-przewody kabelkowe YDYp3x1,5mm2/750V, YDYp3x2,5mm2/750V, puszki, Yaczniki

gniazda wtyczkowe2-bieg.z uziemieniem10A/2,5mm2 P44, oprawy $wietlowkowe 4x20W rastre
metalowe

Do wykonania niskich pradow :

-sie¢ komputerowa: przewody FTP, UTP catS,wtyczki RJcat5E, przewody HDMlvia SDI do
projektora, szafa rack 6u,switch 24 porty plus 2xSFP HP, montaz punktow sieciowych i
klimatyzatora

-system alarmowy: centrala alarmowa z obudowa, manipulator, czujki ruchu, akumulator zelowy,
przewdd UTP, sygnalizator, patchpanel

-system monitoringu: kamera TVU zewngtrzna, rejestrator 4 kamerowy, dysk twardy 1TB,

transformator video, zasilacz 12V5A, przewod UTP, monitor LCD Full HD 21cali

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 »Wymagania ogdlne”.
Drobne roboty elektryczne wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Instalacja elektryczna wewngtrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowag:

-zgodnos¢ zastosowanych do whudowania wyrob6w i zainstalowanych urzadzen, normami i
certyfikatami

7. OBMIAR ROBOT zgodny z umowa

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 »Wymagania og6lne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 »Wymagania ogélne”:
-protokéty z dokonanych pomiarow
-certyfikaty na urzadzenia i wyroby .

9. PODSTAWA PEATNOSCI —zgodnie z podpisana umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw  zewnetrznych. Wybor $rodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia
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bezpieczenstwa.

Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa.

7astosowanie srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw w  zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura aczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
aczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenic budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

36
Kielce 18.02.2020



STWiOR- MOPR SANDOMIERSKA 126(2020)

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcéw i Srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiccie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i o§wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeiistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne
na napigcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badafi odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru uzupetnienia tynkéw cem-wapiennych $cian i sufitéw wewnetrznych z wyprawa gipsowa oraz
okladzina na suficie z ptyt gk+ welna mineralna

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1:1:

1.3. Zakres robét objetych SST

- Tynki zwykle ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujgcg
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie do ktérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy
odbiorze™ oraz aprobaty techniczne dotyczace tynkéw mineralnych

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.»Wymagania ogdlne” pkt 2.
22.  Zaprawy
do wykonania tynkéw zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym, oraz tynkéw mineralnych aprobaty techniczne
23. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.

2.4. Piasek

24.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 »Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
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srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6.  Zaprawy gipsowe do szpachlowania $cian i sufitow
2.7.  Oktadzina sufitu z plyt gk
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt3.
32 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynkow maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,
- przeno$nych zbiornikéw na wode.

- wiertarki z mieszadlem

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego gladzi gipsowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z
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normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur®.

- Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.  Przygotowanie podloza

3.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.32.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypelniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé wodg.

- Tynki mineralne przed ulozeniem  powierzchnie nalezy zagruntowaé w celu lepszej
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przyczepnosci.
5.4, Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1
54.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5423. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

54.4. Tynki zwykte kategorii II i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ skiadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.,

5.4.6. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykfe”.
6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkow do powoza,
gruboscei tynku

wygladu powierzchni tynku
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- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZAETOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2.  Odbior podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umyé woda.
8.3.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzar:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- Jjezeli odchylenia od wymagai nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatodci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
8.4.2. Dopuszcezalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dhugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierag:
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- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robdt ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania skiadajace
si¢ na jej wykonanie i obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
obshluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robét na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element6w,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgéé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki” wydanie I'TB .
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