DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 31 O
WINDE ZEWNETRZNA
Z PRZEZNACZENIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ul Krzemionkowa 1 w Kielcach

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia windy- 5,76m?, wysoko$é- 10,66m

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:
Wymagane min. 8 m od budynkow na sasiedniej dziatce 1 4 m od granicy
dziatki.

3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkow ZL nie okresla si¢

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:
ZL 1

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 8000 m?
Cze$¢ projektowana tj winda stanowi oddzielng strefe pozarowa w stosunku do
czescei istniejacej. Sciany oddzielenia p.poz REI 120, drzwi EI 60.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Wymagana klasa ,,C”.
Odpornos$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,,C”
odpornosci pozarowe;j:
- konstrukcja nosna R 60
- konstrukcja dachu R 15

- strop REI 60
- §ciana zew. EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego)
- §ciana wew. El 15

- przekrycie dachu RE 15
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).



8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:
Nie okresla si¢, winda nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.

9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogolnej, shuzagcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem
ognia

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona istniejacym przeciwpozarowym
wyltacznikiem pradu umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy
gléwnym ztaczu

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w Scianach 1 stropach ppoz powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI tych elementow(wymog ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
W windzie nie wymagane

12. Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w
gaénicach na 100 m” powierzchni strefy pozarowej

- szczegotowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy przygotowac przed odbiorem budynku

13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru
Istniejgca poza zakresem opracowania

14. Droga pozarowa
Istniejgca poza zakresem opracowania



15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ppoz.
nalezy :
- Opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
- Oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji 1 ochrony ppoz.
-  Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj 1 ilo§¢ gasnic
- Wykona¢ pomiary parametréw technicznych hydrantow

Opracowat:



