__ papa wierzchniego krycia, zgrzewalna SBS
+— papa podktadowa, aktywowana termicznie SBS,
— styropian EPS kliny min. 20cm

+— paroizolacja bitumiczna

— warstwa gruntujgca

— strop zelbetowy wg proj.konstrukcji

obrébka dekarska z papy SBS

obrébka dekarska z papy podktadowej

styropian gr 5cm

papa podktadowa, aktywowana termicznie SBS
warstwa gruntujgca

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

obrébka blacharska

ptyta OSB gr 1,8 cm wodoodporna

papa podktadowa

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢
przesuniete w stosunku do zaktadéw podtuznych papy|
podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢
przesuniete w stosunku do zakladéw poprzecznych papy|
podktadowej o potowe dtugosci rolki.
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styropian gr 20cm —

20

uszczelnienie

bitumiczne

1.niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegoétawiajgce oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415Kielce,

tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792
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