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+3,62

+7,27
słup wg proj.konstrukcji

istniejący grzejnik do przeniesienia

słup wg proj.konstrukcji

istniejący grzejnik do przeniesienia

dylatacja gr.5cm

dylatacja gr.5cm

I PIĘTRO część poza zakresem opracowania

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU  O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ
  Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EI30 dymoszczelne

A
A

II PIĘTRO część poza zakresem opracowania

EI30 dymoszczelne

A
A

- otwory do wyburzenia

LEGENDA:

- ściany istniejące

- projektowana blacha ryflowana gr.6mm,
mocowana na płycie ognioodpornej
(np.f.PROMAT) o odporności ogniowej
EI 60 zabezpieczającej szczeline między
budynkami

- otwory do zamurowania

- istniejące ocieplenie

istniejący grzejnik

- projektowane ocieplenie
z wełny mineralnej

- projektowane ocieplenie
ze styropianu
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 ul Krzemionkowa 1 w Kielcach NR EW DZIAŁKI: 403/1, 403/2 obręb 0021

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.

OSTATECZNE POZIOMY PRZYSTANKÓW PODNOŚNIKA NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT

3.

3

RZUT- PIĘTRO I, PIĘTRO II

mgr inż. arch. Aneta Rubinkowska


