PRZEKROJ A-A
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linia poziomu pietra 1l 266.50

linia poziomu pietra|l 262.85
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po zamontowaniu urzgdzenia otwor w szybie
ociepli¢ i zabudowa¢ do wymiaréw pozwalajgcych

swbodnie otwiera¢ drzwi wejSciowe
w celu unikniecia mostka termicznego
«————— obrdbka blacharska

linia poziomu parteru 259.23

bloczek izolacyjny typu stalthon F. izomur plus
ptyta betonowa chodnikowa gr cm.
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izolacja przeciwwilgociowa

projektowana rura drenarska

czes$¢ poza zakresem opracowania

wg opisu architektury

|_ izolacja przeciwwilgociowa

beton podktadowy

wg proj.konstrukcyjnego

< stropodach

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna SBS

- papa podktadowa , mocowana mechanicznie
- styropian EPS kliny min 20 cm

- paroizolacja bitumiczna

- warstwa gruntujaca

- strop zelebtowy wg. proj. konstrukgji

S1

$ciana szybu windowego- nadziemie

- $ciana zelbetowa gr.20cm wg.proj.konstrukgiji
- stryropian gr.20cm

S2

$ciana szybu windowego- przyziemie

- $ciana zelbetowa gr.20cm wg.proj.konstrukgiji
- izolacja przeciwwilgociowa
- styrodur gr.15cm

n istniejacy strop migdzykondygnacyjny

- istniejgce warstwy stropu,

I2) fundament pod podnosnik

- ptyta podszybia gr.20 cm wg proj.konstrukgji,
impregnowana

- piasek $redni zageszczany warstwami

- plyta zelbetowa gr. 40cm wg proj. konstrukc;ji
- izolacja przeciwwilgociowa

- beton podktadowy gr. 10cm

- grunt rodzimy

c1

chodnik z kostki brukowej

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm

- podsypka cem. piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub.10cm
- piasek $rednioziarnisty grub. 5 cm

LEGENDA:

m - $ciany istniejgce
./
—
VWA

- otwory do zamurowania

- otwory do wyburzenia

- istniejace ocieplenie

- projektowane ocieplenie
z wetny mineralnej

- projektowane ocieplenie
ze styropianu

- projektowane ocieplenie
ze styroduru

- projektowana blacha ryflowana gr.6mm,
mocowana na plycie ognioodpornej
(np.f.PROMAT) o odpornosci ogniowej

El 60 zabezpieczajgcej szczeline miedzy
budynkami

istniejgcy grzejnik

UWAGI:

1.niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢é wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

3.0STATECZNE POZIOMY PRZYSTANKOW PODNOSNIKA NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
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