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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCJI POD TYTULEM

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
31 O WINDE ZEWNETRZNA
Z PRZEZNACZENIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ul Krzemionkowa 1 w Kielcach
nr ew. dziatki: 403/1, 403/2 obreb 0021

INWESTOR:

Miejskie Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2

25-544 Kielce

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzng
dla osob niepetnosprawnych. Budynek fragment ktérego jest przeznaczony do przebudowy
i rozbudowy jest potozony przy ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach.

Montaz windy ma na celu udostepnienie dla oséb starszych i niepetnosprawnych
czesci budynku w ktérej beda zlokalizowane funkcje: parter - biblioteka publiczna, |
pietro - klub seniora, Il pietro - warsztaty terapii zajeciowej dla osob starszych.

Projekt pozostawia bez ingerencji wnetrze istniejgcego budynku.

Jedyng ingerencjg w istniejgcg konstrukcje budynku jest wykonanie otworéw w Scianie
zewnetrznej kondygnacji nadziemnych w celu umozliwienia wejscia z windy do budynku i
zamurowanie okien na korytarzu w piwnicy bedgcych w zblizeniu do projektowanego
podnosnika.

I NINIEJSZE OPRACOWANIE MA BARDZO OGRANICZONY ZAKRES. NIE
ANALIZUJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE ODNOSI SIE DO ZAWARTYCH W NIM
ROZWIAZAN TECHNICZNO UZYTKOWYCH. W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE
DOSTOSOWUJE CAtOSCI BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
TECHNICZNO BUDOWLANYCH, SANITARNYCH, ORAZ PRZECIWPOZAROWYCH.
ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU ( Z WYEACZENIEM CZESCI KOMUNIKACYJNYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA KAZDEJ KONDYGNACJI DO KTORYCH BEDZIE
PRZYLEGAG WINDA) JEST POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | NIE PODLEGA
UZGODNIENIOM. Z W/W POWODOW SZYB WINDY ZAPROJEKTOWANO JAKO
ODREBNA STREFE POZAROWA !!!



2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka jest zainwestowana, ogrodzona. Istnieje na niej kompleks budynkéw szkolnych
wraz z towarzyszacg im infrastrukturg techniczng, do ktérego prowadzi uktad
chodnikéw i podjazdéw. Ciggi piesze i droga wewnetrzna sg utwardzone. Teren jest
uzbrojony. Wystepujg na nim drzewa i krzewy. Tereny zielone porastajg trawg. Teren
opada w kierunku potudniowo - zachodnim. Dojazd do dziatki poprzez istniejgce
wjazdy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W zwigzku z planowang inwestycjg, projekt przewiduje, dostawienie szybu windy
zewnetrznej, do istniejgcego budynku (zlokalizowanego od strony potnocno
wschodniej) jako pierwszy element z kompleksu budynkéw szkoty. Winda zostanie
dostawiona od pétnocy do sciany zewnetrznej przylegtej do przestrzeni komunikacyjnej
Zlokalizowanej wewngtrz budynku. Umozliwi to dostep osobom starszym i
niepetnosprawnym do czesci budynku przeznaczonej na ich potrzeby. Przewidywana
inwestycja nie ma wptywu na istniejgce parametry zagospodarowania terenu.

W zwigzku z planowang inwestycja nie zmieni sie oddzialywanie obiektu na
tereny sasiednie.

BILANS TERENU.

Powierzchnia terenu inwestycji — ok. 2040,0 m®

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku potozonego na terenie inwestycji — ok.
690,0m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej windy - - 5,76 m?

Powierzchnia istniejgcych terenow o nawierzchni utwardzonej potozonych na terenie
inwestyciji — ok. 270,0 m?

Powierzchnia nowoprojektowanych terenédw o nawierzchni utwardzonej — ok. 6,91 m?

WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO.

- nieprzekraczalna linia zabudowy —wg. zatgcznika nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr.50/2018 ,RRM-11.6733.58.2018.EP — projektowana
winda usytuowana jest w odlegtosci 291 cm w gtab dziatki od wyznaczonej
decyzja nieprzekraczalnej linii zabudowy - warunek spetniony

- wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji — do 0,36 — na
terenie inwestycji wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji wynosi 0,347 —warunek spetniony

-powierzchnia biologicznie czynna — minimum 20% powierzchni terenu inwestycji —
naterenie inwestycji powierzchnia biologicznie czynna wynosi 52,3% - warunek
spetniony

-szerokosc¢ elewacji frontowej poétnocnej budynku po rozbudowie — nie ulegnie zmianie-
szerokos¢ elewacji frontowej pétnocnej budynku po rozbudowie bez zmian -
warunek spetniony

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej pétnocnej budynku po rozbudowie — nie
ulegnie zmianie — wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej pétnocnej
budynku po rozbudowie bez zmian - warunek spetniony

- geometria dachu — dach ptaski — geometria dachu projektowanej windy — dach
ptaski- warunek spetniony



6.0. UZBROJENIE TERENU.
Dziatka jest uzbrojona. Do budynku doprowadzone sg przytgcza:
- kanalizacji sanitarnej,
- energii elektrycznej,
- wodociggowe,
- gazu,
- MPEC,
- kanalizacji deszczowe]
- kanalizacji teletechniczne.

7.0. DROGI POZAROWE.
Teren przylega bezposrednio do drég komunikacji wewnetrznej, ktére stuzg, jako drogi
pozarowe. Projektowana rozbudowa nie ma wptywu na istniejgcy uktad drog
pozarowych.

8.0. POZOSTALE INFORMACJE.
Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych miasta na gruntach,
oznaczonych w ewidencji gruntéw symbolem ,,Bi’- jako inne tereny zabudowane.
Inwestycja nie znajduje sie w granicach Checinsko - Kieleckiego Parku
Krajobrazowego uchwalonego uchwatg Sejmiku Wojewédztwa Swietokrzyskiego Nr
XXVI1/371/16 z dn 26 wrze$nia 2016r.(Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego poz.2914). Teren
inwestycji nie znajduje sie na terenie Checinsko — Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu na terenie otuliny Checinsko — Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Teren
inwestycji nie jest potozony na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Nie jest potozony na obszarze Natura 2000 i nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ten
obszar.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, poniewaz sg to tereny budowlane. Nie
podlega tez ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytkow i
przyrody. Nie znajduje sie na terenach goérniczych. Nie znajduje sie w granicach
obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Inwestycja nie spowoduje
uszkodzenia drzew ani krzewow.
ZE WZGLEDU NA BLISKI PRZEBIEG INSTALACJI GAZOWEJ PRACE ZIEMNE W
ZBLIZENIU TEJ INSTALACJI PROWADZIC RECZNIE.

8.0. INFORMACJE NA TEMAT ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Zamierzona inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé
na srodowisko.

Powstajgce odpady bytowe bedg odbierane i wywozone na dotychczasowych
warunkach.

Ziemia i gruz z rozbiérek powstaty przy realizacji rozbudowy zbierany bedzie do
konteneréw i wywozony na gminne wysypisko $mieci przez firme realizujgca
rozbudowe.

Projektowata:
mgr inz. arch. Beata Mazurek



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
POD TYTULEM
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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzng
dla osob niepetnosprawnych. Budynek fragment ktérego jest przeznaczony do przebudowy
i rozbudowy jest potozony przy ul Krzemionkowa 1 w Kielcach.

Montaz windy ma na celu udostepnienie dla osob starszych i niepetnosprawnych
czesci budynku w ktérej beda zlokalizowane funkcje: parter - biblioteka publiczna, |
pietro - klub seniora, Il pietro - warsztaty terapii zajeciowej dla osob starszych.

Projekt pozostawia bez ingerencji wnetrze istniejgcego budynku.

Jedyng ingerencjg w istniejgcg konstrukcje budynku jest wykonanie otworéw w Scianie
zewnetrznej kondygnacji nadziemnych w celu umozliwienia wejscia z windy do budynku i
zamurowanie okien na korytarzu w piwnicy bedgcych w zblizeniu do projektowanego
podnosnika.

I NINIEJSZE OPRACOWANIE MA BARDZO OGRANICZONY ZAKRES. NIE
ANALIZUJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE ODNOSI SIE DO ZAWARTYCH W NIM
ROZWIAZAN TECHNICZNO UZYTKOWYCH. W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE
DOSTOSOWUJE CAtOSCI BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
TECHNICZNO BUDOWLANYCH, SANITARNYCH, ORAZ PRZECIWPOZAROWYCH.
ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU ( Z WYLACZENIEM CZESCI KOMUNIKACYJNYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA KAZDEJ KONDYGNACJI DO KTORYCH BEDZIE
PRZYLEGACG WINDA) JEST POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | NIE PODLEGA
UZGODNIENIOM. Z W/W POWODOW SZYB WINDY ZAPROJEKTOWANO JAKO
ODREBNA STREFE POZAROWA !!!



2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejagcy budynek bedacy przedmiotem inwestycji to szkota. Jest to budynek
wielosegmentowy o zréznicowanym ksztatcie i réznej ilosci kondygnacji. Czes¢ budynku,
do ktorej bedzie dostawiony podnosnik posiada trzy kondygnacje nadziemne uzytkowe.
Jest kryta stropodachem. Catos¢ budynku jest podpiwniczona. Budynek o konstrukciji
szkieletowej ramowej monolitycznej. Sciany wypetniajgce z betonu komérkowego. Stopy z
ptyt kanatowych opartych na ramach zelbetowych.

Z biegiem lat poszczegolne segmenty budynku szkoty oraz ich czesci uzyskiwaty nowe
przeznaczenie. W czes¢ ktéra bedzie rozbudowywana w chwili obecnej na parterze
funkcjonuje miejska biblioteka publiczna, na | pietrze - klub seniora, na Il pietrze -
warsztaty terapii zajeciowej dla os6b starszych.

1.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Projekt pozostawia bez ingerencji wnetrze istniejgcego budynku.

Jedyng ingerencjg w istniejgcg konstrukcje budynku jest wykonanie nadprozy i otworow w
Scianie zewnetrznej kondygnacji nadziemnych w celu umozliwienia wejscia z windy do
budynku i zamurowanie okien na Kkorytarzu w piwnicy bedgcych w zblizeniu do
projektowanego podnosnika.

Projektowana winda, bedzie petnita funkcje dodatkowej komunikacji pionowej w budynku.
Montaz windy ma na celu udostepnienie dla oséb starszych i niepetnosprawnych czesci
budynku w ktorej bedg zlokalizowane funkcje: parter - biblioteka publiczna, | pietro - klub
seniora, Il pietro - warsztaty terapii zajeciowej dla osob starszych.

SZCZEGOLOWY PROGRAM UZYTKOWY CZESCI ADAPTOWANEJ

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu ( winda) nie zamieszcza sie
zestawienia pomieszczen

Dtugosé projektowanej windy -2,39m
Szerokos$¢ projektowanej windy -241m
Wysokos¢ projektowanej windy - ok. 10,66 m
Powierzchnia zabudowy windy -5,76 m?
Kubatura projektowanej windy -o0k.61,4m?

2.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH.

Niniejszy projekt nie ingeruje w uktad funkcjonalny budynku. Projektowana winda zostata
przewidziana w takim miejscu, aby w jak najprostszy sposéb potgczy¢ komunikacyjnie
kondygnacje budynku. Konieczne bedzie wykucie otwordw w Scianie zewnetrznej w celu
uzyskania przejscia z windy do budynku.

Do projektu przyjeto platforme zewnetrzng z napedem elektrycznym CIBES A5000.



Z uwagi na koniecznos¢ uzyskania przegrody o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=0,2W/m?K proponowang platforme zaprojektowano w szybie zelbetowym, krytym
stropodachem pemnym. Sciany docieplone styropianem i wetng mineralng ( $ciana w
zblizeniu z oknami) gr 20cm, strop — kliny styropianowe gr min. 20cm.

3.0. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane polegac bedg na:

e Demontazu opaski przy budynku na fragmencie objetym przebudowa.

e Wykonanie wykopu w celu posadowienia windy.

e po odkopaniu Scian istniejgcego budynku (od strony rozbudowy) sprawdzenie
stanu istniejgcej izolacji przeciwwilgociowej i na podstawie ogledzin stanu
faktycznego inspektor nadzoru powinien podjg¢ decyzje o naprawie izolacji
istniejgcej lub wykonaniu jej na nowo.

e Przetozenie trasy istniejgcego drenazu opaskowego.

e Przeniesienie istniejgcych grzejnikdw w miejsca wskazane przez projekt.

e Demontaz istniejgcych okien i podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych
bedgcych w kolizji z rozbudowa.

e Wykonanie wyburzenia otworéw w istniejgcej Scianie zewnetrznej wg wskazan
projektu.

e CzeSciowe zamurowanie otworow po demontazu okien wg wskazanh projektu

budowlanego.

Montaz nowych okien zgodnie z zaleceniami projektu budowlanego.
Wykonanie rozbudowy zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego.

Montaz windy wg zalecen producenta.

Naprawa ubytkow i uzupetnienie tynkow na istniejgcych $cianach i posadzkach.
Naprawa ubytkéw i uzupetnienie tynkow na istniejgcych elewacjach.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wg wskazan projektu.

Powyzsze prace sg opisane w projektach branzowych stanowigcych integralng czesé
projektu budowlanego.

4.0.0PIS KONSTRUKCJI.

Szczegotowy opis konstrukcji znajduje sie w opracowaniu branzowym.
Stupy zelbetowe
W miejscu wyburzen i projektowanego otworu drzwiowego stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcyjnego
Nadproza
Zelbetowe wg proj. konstrukcyjnego
Szyb zelbetowy
Szyb zelbetowy windy monolityczny zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego
Ptyta podszybia
- ptyta betonowa na podbudowie z piasku $redniego zageszczonego warstwami wg pro;j.
konstrukcyjnego,



5.0. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacja ptyty fundamentowej - wg. systemu F. DEITERMAN lub innej o podobnych
parametrach i wtasciwosciach.

- _izolacja istniejgcej sciany fundamentowej- wg. systemu F. DEITERMAN lub innej o
podobnych parametrach i wiasciwosciach. Nalezy wykonac izolacje pionowg istniejgcej
Sciany fundamentowej przebudowywanego budynku w minimalnym zakresie odkrywki pod
wykonanie ptyty fundamentowej platformy. Usytuowanie platformy bedzie utrudniato
wykonanie takiej izolacji w pézniejszym terminie.

Izolacje termiczne:
- $ciany fundamentowe szybu windy — styrodur 15cm
-$ciany nadziemia szybu windy - styropian EPS70-031 o grubosci 20 cm

Wetna mineralna gr. 20cm na scianie oddzielenia p.poz bedacej w zblizeniu z oknami
istniejgcej szkoty.

- ocieplenie wegarkow przy | przystanku — styropian gr. 3cm.

- stropodach szybu windy — styropian EPS200-036 kliny styropianowe grubosci min 20 cm

- uzupetnienie warstwy ocieplenia — na scianach zewnetrznych powstatych po zamurowaniu
okien — grubos¢ ocieplenia dostosowac do grubosci istniejgcego ocieplenia na budynku.

- wypetnienie dylataciji miedzy budynkiem a podno$nikiem — pod obrébkg blacharska wetna
mineralna, jej grubos¢ nalezy dostosowac do powstatej dylatacji.

6.0. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Tynki _wewnetrzne (uzupetnienie ubytkéw) - zwykie, cementowo-wapienne kat. IIl.
Ktadzione z zastosowaniem naroznikdw aluminiowych. Bruzdy po wyburzeniach scian,
bruzdy po instalacjach nalezy wyrownac do istniejgcych Scian tak, aby nie byto widaé gdzie
one sie znajdowaty.

Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowac cieplnie
ksztattkami z pianki lub wetng mineralng. Nalezy zastosowac systemowe zabezpieczenie
przeciwpozarowe dla przewoddéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poz.
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Malowanie $cian- w pomieszczeniach istniejgcych w miejscach ingerencji w istniejgca
tkanke budynku przez projekt malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, w kolorystyce
jak istniejgca.

Strefa przejsciowa z podnos$nika do pomieszczenia — Sciany , sufity wykornczone ryflowang
blachg stalowg gr. 6mm ( jak na posadzce)

Posadzki
Strefa przejsciowa z podnosnika do pomieszczenia - na podtodze nalezy zamontowacd
ryflowang blache stalowg gr. 6mm. Blache nalezy obsadzi¢ bez uskokéw w stosunku do



istniejacej posadzki i przystanku windy. Pod blachg obsadzona ptyta ognioodporna gr. 25
mm np. F. Promat o odpornosci ogniowej EI 60 zamykajgca przestrzeh miedzy budynkami.

Stolarka okienna
Stolarka okienna z cieptych profili PCV. O parametrach wg. zestawienia stolarki.
Zaprojektowano okna rozwierne, uchylne i rozwierno-uchylne.

Stolarka drzwiowa

Z uwagi na koniecznos¢ wydzielenia projektowanego szybu windy jako oddzielng strefe
pozarowg, na kazdej kondygnacji zaprojektowano drzwi stalowe, petne, ciepte,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelne. Drzwi podtgczone do
centralki pozarowej. W codziennym uzytkowaniu trzymane za pomocg elektro zaczepow.

Zaprojektowano platforme A5000 F. CIBES.

Z uwagi na koniecznosS¢ uzyskania przegrody o wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,2W/m?K proponowang platforme zaprojektowano w szybie zelbetowym, krytym
stropodachem petnym. Sciany docieplone styropianem i wetng mineralng gr 20cm, strop -
styropian kliny min gr 20cm.

Platforma zewnetrzna (winda): -dane platformy

Zaprojektowano platforme typu A5000 F. CIBES posiadajgcg parametry wg. opisu ponizej.
Dopuszcza sie zastosowanie windy innych producentéw musza one jednak posiadaé,
Co najmniej te same parametry, co podnosnik przedstawiony w projekcie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych szerokosé i diugos¢ szybu oraz usytuowanie,
szeroko$¢ i wysokos¢ otworéw nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do wytycznych
producenta zakupionego dzwigu.

1. Typ A 5000 zewnetrzny

2. Udzwig 400 kg/5 osoby

3. Naped Srubowy

4. Predkos¢ 0,175 m/s

5. Wysokos¢ podnoszenia 9340 mm

6. llos¢ przystankow 4

7. Wymiary platformy 1100 x 1500 mm

8. Podszybie min. 70 mm

9. Nadszybie min. 2300 mm

10.Szyb 1460 x 1530 mm, samonos$ny, stabilny szyb

wykonany z wygtuszonych elementow typu
lego montuje sie bez spawania, malowany
na kolor biaty zblizony do RAL9016.

11.Platforma Lakierowana proszkowo na kolor aluminium
RAL 9006. Panel sterowniczy podswietlany,
platforma wyposazona jest w listwy
przeciwzakleszczeniowe.

12.Sterowanie Zza pomocg przyciskdw naciskanych w
sposob ciggty
13.Zasilanie 3x400 V, 50-60Hz, 16A - SoftStart



14.Drzwi 4 szt. 900 x 2000 mm — wychylne,
aluminiowe, jednoskrzydtowe.

15. Usytuowanie drzwi - przejazd na wprost

16.Drzwi przystankowe kondygnacyjne ciepte 0 U max=1,3 W/m?K, z anodowanego
aluminium przeszklone szkiem bezpiecznym, hartowanym, laminowanym ( np. typu
AL3) - uchylne, jednoskrzydiowe, swiatto przejscia min 900x2000mm

17.Drzwi przystankowe poziom pierwszy przelotowe ciepte 0 U max=1,3 W/m’K z
anodowanego aluminium przeszklone szktem bezpiecznym, hartowanym,
laminowanym ( np. typu AL3) - uchylne, jednoskrzydtowe, Swiatto przejScia min
900x2000mm

18. System tgcznosci telefon nascienny (linia stacjonarna badz
bramka GSM po stronie Zamawiajgcego)

7.0.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Wykonczenie zewnetrzne: Ewentualne uzupetnienie tynkdw zewnetrznych po wyburzeniu
otwordw przejsciowych z windy na kondygnacje np. wg technologii firmy Terranova, Keim.
Kolorystyka $cian w nawigzaniu do istniejgcej kolorystyki.

Sciany windy docieplone metodg lekkg mokra. Tynki zewnetrzne mineralne lub akrylowe w
masie barwione np. wg technologii firmy Terranova, Caparol lub inne o podobnych
parametrach i wtasciwosciach. Kolorystyka jak na budynku istniejgcym.

Obrébki blacharskie:

Na kominach, okapach i podokiennikach z blachy stalowej powlekanej warstwg plastizolu
(gr. 0,7mm) w kolorze w nawigzaniu do istniejgcych na budynku.

Na potaczeniu windy z istniejgcg sciang zewnetrzng, z blachy stalowej powlekanej warstwg
plastizolu (gr. 1mm) w kolorze jak istniejgce obrobki blacharskie.

Rury spustowe i rynny:
z tworzywa sztucznego lub metalowe. Kolorystyka w odcieniach jak obrobki blacharskie.

8.0.INSTALACJE

Na potrzeby niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujgce nowe instalacje
wewnetrzne w nawigzaniu do istniejgcych:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- zasilanie podno$nika w energie elektryczna,
- instalacja zasilania windy,

- ochrona od porazen,

- instalacja potgczen wyréwnawczych
-instalacja oddymiania szybu podnosnika
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9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona przeciwpozarowa wg operatu ppoz. dotgczonego do opracowania.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z §328, ust. 1 ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
[ ich usytuowanie” przedmiotowy obiekt bedzie szybem windy,
w ktorym nie wystepujg powierzchnie uzytkowe o regulowanej temperaturze.

Metoda podana w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej nie pozwala na obliczenie warto$ci
wskaznika energii pierwotnej Ep dla budynku szybu windy gdy jest on nieogrzewany i nie
posiada instalacji chtodzenia, to znaczy wtedy gdy wielkoS¢ powierzchni uzytkowej o
regulowanej temperaturze As wynosi zero.

W zwigzku z powyzszym nie jest mozliwe sporzgdzenie charakterystyki energetycznej
projektowanego szybu windy.

11.0. UWAGI KONCOWE

" Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig petnobranzowego projektu
budowlanego.

" Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomoéw w metrach.

" Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

. Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przediozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

" Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy.

projektowata:
mgr inz. arch. Beata Mazurek

sprawdzita:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
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