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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 31 O WINDE ZEWNETRZNA
Z PRZEZNACZENIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

ul Krzemionkowa 1 w Kielcach
nr ew. dziatki: 403/1, 403/2 obr ¢b 0021

INSTALACJA STEROWANIA ZAMKNIECIAMI
POZAROWYMI

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczng.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Alf

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,, PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJNR 31 O WINDE ZEWNETRZNA Z PRZEZNACZENIEM DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH ul Krzemionkowa 1 w Kielcach nr ew. dziatki: 403/1,
403/2 obreb 0021 - INSTALACJA STEROWANIA ZAMKNIECIAMI
POZAROWYMI ”.

1. Podstawa opracowania

a) prawna podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Migjski Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

b) techniczng podstawg opracowania dokumentaciji jest:
- podktady budowlane,

- inwentaryzacja terenu.

- uzgodnienia z inwestorem.

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sterowania zamknieciem
drzwi pozarowych przy wejsciu do windy.
3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach nr ew. dziaki:
403/1, 403/2 obrgb 0021. Jest to budynek o konstrukcji murowangj z dachem ptaskim.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowany system zasilany bedzie z projektowaneg tablicy TW — zabudowat w
nigl nalezy wytacznik nadmiarowo-pradowy B16A. zasilanie awaryjne realizowane bedzie
za pomoca akumulatoréw zainstalowanych wewnatrz centrali.

2. Instalacja sterowania zamknieciami pozarowymi

Dla poprawy funkcjonalnosci uzytkowania projektuje si¢ dla przejs¢ z windy na
korytarze budynku na poziomie parteru , pigtra li pietra2 system oddzielen pozarowych.
Zadaniem projektowanego systemu jest utrzymanie w stanie otwartym drzwi pomiedzy
winda a komunikacja.

W czasie wykrycia pozaru przez projektowane czujki dymu lub uzycia recznego
przycisku zwalnigjacego drzwi zamykaja Si¢ automatycznie. Dla poprawnosci dziatania
drzwi musza by¢ wyposazone w odpowiednie samozamykacze.

Lokalizacjai okablowanie urzagdzen wskazanajest narysunkach i schemacie blokowym.
Instalacj¢ kablowa do czujek, przyciskow zwalnigjacych oraz elektrotrzymaczy wykonat
podtynkowo przewodem Y nTKSY ekw 1x2x1 w ostonie rury karbowangj gietkigy.
Projektowany uktad pracuje autonomicznie. Lini¢ z rgcznymi przyciskami zwalnigjiagcymi
wiaczy¢ w obwod zasilania elektrotrzymaczy. Potaczenie wykonaé w obudowie centrali
oddzielen pozarowych.

Zasilanie 230V AC centrali oddzielen pozarowych wykonaé zgodnie z rysunkiem
niniejszego opracowania.

Cechy projektowane centrali sterujace):

Przystosowana jest do pracy ciagte) w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy +
55 °C.

Umozliwia

o] wykrywanie pozaru (zadymienia),

o] uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania,

o] sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
o] automatyczna kontrol¢ zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

o] automatyczna kontrol¢ wiasnych uktadéw i obwoddéw centrali,

0 przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych

o] Moze pracowat indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik

oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizagji
pozarowej. W ramach pracy na adresowalngj linii dozorowej centrala posiada obustronne
izolatory zwar¢. Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilaniai sterowania sitownikow i napedow
elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych przewidziano tu sterowanie sitownikow
dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych, sitownikow ze sprezyna
powrotng, elektrotrzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepdw. Centrala wspétpracuje z
recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.



Centrala posiada wewnetrzng pami¢é zdarzen, moze zargjestrowac do 1000 wpisOw.
Konfigurowana przez port USB.

Zestawienie urzagdzen i materiatow:

Lp. |Urzadzenia, materiaty i ich wymagane parametry: llos¢ |Jednostka
Czujka optycznadymu DOR-40 4 szt.
Gniazdo czujek np. G40 4 szt.
Reczny przycisk zwalniajacy np. ROP-63 3 kpl.
Trzymacz scienny 24VDC/100mA, 1000N, biaty, zwora ptytkowa|3 kpl
ruchoma '
Trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, zwora 3
ptytkowa ruchoma
Uniwersalna central a sterujgca zamknigeciami ogniowymi 8A 1 szt.
Akumulator 7.5Ah/12v, bezobstugowy 2 szt.
Puszka przytaczeniowa, rozgatezna, 3x2,5mm2 4 szt.
Przewod instalacyjny Y nTKSY ekw 1x2x0,8 250 m
Rura karbowana gictka 250 m
Materiaty instalacyjne- kotki, uchwyty, itp. 1 kpl.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac stosowane, aktualne certyfikaty i dopuszczenia do
zastosowaniaw systemach pozarowych.

3. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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