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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU O WINDE, ZEWNETRZNA Z PRZEZNACZENIEM DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kielce, ul. Krzemionkowa 1, dz. ewid. Nr 403/1, 403/2, obreb 0021

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa, opracowania jest umowa z inwestorem.
2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 31 0 WINDE ZEWNETRZNA Z PRZEZNACZENIEM DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Krzemionkowej 1, dz.
ewid. nr 403/1, 403/2, obreb 0021.

2.2. Celem opracowania jest zaprojekfowanie elementéw konstrukcyjnych
wg obowiazujacych przepiséw, aktualnych norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto do uzyskania

pozwolenia na budowe oraz realizacji inwestycji.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

— opis techniczny,

rzuty z oznaczeniem elementow konsfrukcyjnych,

rysunki uszczegotawigjace gtownych elementdow konstrukcyjnych.



3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na pofrzeby sporzadzenia projektu.
3.2. Ekspertyza techniczna wykonana w zwiazku z przedmiotowym projektem.

3.3. Podktady i wytyczne branzy architektonicznej i innych branz.

3.4. Obowiazujace przepisy oraz zwigzana z tfematem literatura techniczna.

L. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby sporzadzenia projekfu budowlanego przyjeto posadowienie na gruntach
o nosnosci minimalne] qn=150 kPa. Przyjeto réwniez, ze woda gruntowa zngjduje sie

ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw o gorszych paramentach, gruntow o
roznych parametrach geotechnicznych, wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia nalezy bezwzglednie powiadomi¢ projektanta konstrukcji celem

przeprojektowania fund., ewenfualnej zmiany sposobu posadowienia oraz zmiany izolacji.

5. 0GOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejocy budynek szkoty to obiekt wolnostojacy, murowany. W miejscu
projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku na kondygnacjach | i Il pietra znagjduje
sie korytarz budynku, natomiast na parterze zlokalizowana jest biblioteka. Budynek o

konstrukcji szkieletowe] zelbetowej ramowej. Obiekt istniejacy w stanie technicznym

ogolnym dobrym.

Projekfuje sie podzielenie istniejacego otworu okiennego w scianie zewnefrznej na
otwor drzwiowy z projektowanym nadprozem (komunikacja z winda) z pozostawieniem

czesci istniejacego okna oraz montaz windy w projektowanym szybie zelbetowym.

Szczegdotowy opis budynku zngjduje sie w czesci architektonicznej opracowania.
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6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

6.1. Obcigzenia.

Budynek znajduje sie w | strefie obciazenia wiatrem i lll strefie obciazenia sniegiem.

6.2. Schematy statyczne
Szyb windy zaprojektowano jak wspornikowy zakotwiony w ptycie fundamentowej.

W obliczeniach uwzgledniono odpowiednie kombinacje obciazen.

6.3.Wymagania p.poz.
Wg projektu architektonicznego

6.4. Materiaty:
Konstrukcje zelbetowa nalezy wykona¢ z betonu (C25/30.
Beton podktadowy (12/15.

Konstrukcje zbroic¢ stala AllIN, klasa ciagliwosci — C, f,=500 MPa.

7. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

71.1. Fundamenty.
Projekfuje sie ptyfte fundamentowa, pod szyb windy. Ptyfe posadowi¢ na ORIENTACYJNEJ
rzednej -3,21m ponizej poziomu ,0” budynku (poziom ,0” - poziom posadzki parteru).

Fundament posadowi¢ w poziomie posadowienia istniejacego budynku.
Projektowany fundament oddylatowac od istniejacych fundamentow.

Zachowa¢ minimalng, gtebokos¢ ze wzgledu na przemarzanie (min. gtebokos¢ posadowienia
od przylegtego terenu - 1,2m). Przed okresem zimowym fundament obsypa¢ gruntem do

projekfowanego poziomu ferenu ze wzgledu na przemarzanie.

Fundamenty wykona¢ na nienaruszonym podtozu na warstwie betonu podktadowego gr. min.

10cm. Beton podktadowy wykona¢ niezwtocznie (tego samego dnia) po wykonaniu wykopu.



Z uwagi na brak dokumentacji istniejacego budynku oraz brak mozliwosci wykonania
odkrywki fundamentu na etapie projektowania nalezy liczy¢ sie z koniecznosciq,
przeprojektowania ptyty fundamenftowej na etapie realizacji - po odstonieciu
istniejacych fundamentéw. Z uwagi na sasiedztwo projekfowanego szybu z konstrukcja,
nosna budynku (stupy ram zelbetowych) moze wystapic¢ kolizja ptyty podszybia z
istniejaca, stopa, fundamentowa, lub odsadzkami taw. W takim przypadku moze zagjsc
koniecznos¢ potaczenia fundamentdw. Potaczenie wykonac¢ poprzez wklejenie pretow w
istniejace fundamenty. Powierzchnie styku nalezy zgroszkowac i zastosowac preparat
szczepny. Prace te prowadzi¢ na podstawie opracowanego projektu zamiennego w

zakresie fundamentu.

1.2. Stupy zelbetowe
W miejscu wyburzen i projektowanego otworu drzwiowego wykona¢ stupy (filarki)
zelbetowe 25x25cm, kotwione w istniejacej belce zelbetowej za pomoca pretow
wklejanych na zywice Hiltii np. HIT-RE 500. Stupy fe potaczone gora z projekfowanym

nadprozem zelbetowym.

1.3. Nadproza zelbetowe
Nad projekfowanymi otworami drzwiowymi w scianach istniejacych wykona¢ nadproza
zelbetowe. Zbrojenie nadprozy kotwi¢ w projektowanym stupie oraz istniejacym stupie
zelbetowym za pomoca, preféw wklejanych na zywice Hiltii np. HIT-RE 500. Wolng,
przestrzen ponad nadprozem i istniejaca belka, przemurowac z zachowaniem wolnej
przesfrzeni ok.2-3cm. Mur kofwi¢ do istniejacej belki za pomoca, ceownika (240
wklejonego za pomoca, prefow @12 co ~60cm na zywice Hiltii np. HIT-RE 500. Ceownik

osiatkowac¢ w celu otynkowania.

1.L.Szyb zelbetowy
Szyb zelbetowy windy monolityczny zelbetowy. Sciany szybu gr. 20cm. Ptyta nadszybia

gr. 15cm. Wszystkie wymiary i otwory w szybie windy sprawdzi¢ z DTR-ka windy.
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15. Ptyta podszybia
Ptyta betonowa gr. 20cm wylewana na podbudowie z piasku sredniego zageszczanego
warstwami do Is>0.98. Ptyta zbrojona zbr. #10 co 15/15cm dotem i géra,
8. IZOLACJE, IMPREGNACJE, ZABEZPIECZENIA PPOZ.

— lzolacje przeciwwilgociowe — wg projektu architektonicznego.

— Elementy stalowe nie podlegajace zabetonowaniu lub zamurowaniu zabezpieczyc
antykorozyjnie do wymaganego okresu trwatosci poprzez cynkowanie ogniowe

lub powtoki malarskie po uzyskaniu akceptacji inwestora.
Oczyszczenie | przygotowanie elementéw wg wytycznych producenta zabezpieczenia.

— Zabezpieczenia p.poz. - wg projektu architektonicznego.

9. NORMY | LITERATURA

— Konstrukcje budowlane. Dokumentacja ftechniczna PN-B-03007:2013

— Projekty budowlane. Obliczenia statyczne PN-90/B-03000

— Obcigzenia budowli. Obciazenia state PN-82/B-02001

— Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne fechn. PN-82/B-02003

— Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009
— Obciazenie $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-3264:2002

— Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007

— Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020.



10. UWAGI KONCOWE

10.1. Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac kierownik

budowy posiadagjacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

10.2. Realizacje inwestycji prowadzi¢c na podstawie projektu oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

10.3. Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem i1 Projektantem w ramach umowy o nadzér autorski.

10.4. Wszelkie wafpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z

autorem opracowania.

10.5. W obrebie projektowanego fundamentu szybu w miejscu istniejacego stupa
zelbetowego z duzym prawdopodobienstwem moze wystepowac stopa
fundamentowa kolidujaca z projektowanym fundamentem. W przypadku kolizji

fundamentow, powiadomi¢ Projektanta celem przeprojektowania fundamenfow.

10.6. Projekfowanag, ptyte fundamentowa, posadowi¢ w poziomie fundamentdw
istniejacych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia ptyty wzgledem przylegtego

terenu wynosi 1,2m.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Stawomir Rogowski inz. Jerzy DvoFak
SWK/0129/P0O0K/09 GP.IV-63/254/76

Kielce, lipiec 2018
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