
min 15 cmmin 12cm

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być

przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych  papy

podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być

przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych  papy

podkładowej o połowę długości rolki.

obróbka dekarska z papy SBS

obróbka dekarska z papy podkładowej

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

warstwa gruntująca

obróbka blacharska

uszczelnienie
bitumiczne

papa podkładowa

płyta OSB gr 1,8 cm wodoodporna

papa podkładowa, aktywowana termicznie    SBS

styropian gr 5cm

tynk cienkowarstwowy na siatce

styropian gr 20cm

papa podkładowa, aktywowana termicznie SBS,

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna   SBS

warstwa gruntująca

styropian EPS kliny min. 20cm

strop żelbetowy wg proj.konstrukcji

paroizolacja bitumiczna
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SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA POŁACI Z ATTYKĄ

---Opracował:

Sprawdził:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

specjalność

architektura

 ul Krzemionkowa 1 w Kielcach NR EW DZIAŁKI: 403/1, 403/2 obręb 0021

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.

mgr inż. arch. Aneta Rubinkowska


