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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/104/3
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gitebokoéé do 1,5'm w gruncie kategorii do IV wg SST nr
2
(2,0+1,35)/2*(2,35+0,6) +
(2,0+1,6%*%2) = 10,14125
2,83*1,0*%1,0*4 = 11,32
21,46125 ~21,46 m3
1.2 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-315mm, zamkniecie rura
teleskopowa, kineta PP 4 szt
1.3 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-315-mm, -pokrywa chodnikowa 4 szt
1.4 KNRW 215/203/3
Rurociagi drenarska w otulinie kokosowej w gotowych wykopach na
wcisk, Fi-110-mm-odwodnienie
3,0*3 = 9,0
9,0 ~9,0 m
1.5 KNRW 218/511/2
Podioza pod rury z materiatdéw sypkich, grubosé¢ 15-cm-30cm
0,3*0,6%9,0 = 1,62
1,62 ~1,62 m3
1.6 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii IIIwg SST nr 2
21,63 = 21,63
-(3,14%0,16*0,16*2,83*4+
1,62+2,5*%2,4*(2,0+1,35)/
2) = -12,579947
9,050053 ~9,05 m3
1.7 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej wg SST nr 1
0,25*%0,9*%1,9*3 = 1,2825
1,2825 ~1,28 m3
1.8 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej wg SST nr 1
1,0%(3,18+2,0%2)*3 = 21,54
21,54 ~21,54 m2
1.9 KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz+utylizacja wg
SSTnrl
21,46-9,05 = 12,41
1,28 = 1,28
21,54*0,02 = 0,4308
14,1208 ~14,12 m3
1.10 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.17-19) wg SST nrl 14,12 20,0|m3
2 ROBOTY IZOLACYJNE
2.1 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome i pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa wg SST nr 4
3,2%2,4 = 7,68
1,0%(2,2+2,0) *2 = 8,4
2,45%3,0%2+40,4* (2, 45+
3,0)*2 = 19,06
35,14 ~35,14 m2
2.2 KNR 202/602/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, l-warstwa 35,14 m2
2.3 KNR 202/602/4
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepna warstwe 35,14 m2
2.4 KNR 202/609/3
Dylatacje z ptyt styropianowych FS20 gr.5cm wg SST nr 4
2,45%13,4-1,5%2,25%2 = 26,08
26,08 ~26,08 m2
2.5 KNR 202/613/6
Izolacje =z welny mineralnej, pionowa z piyt ukiadanych na sucho
gr.l5cm
piwnica 2,45*2,3 = 5,635
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5,635 ~5,635 m2
3 ROBOTY ZELBETOWE
3.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek
wg SST nr 5
0,1*4,8*3,2 = 1,536
1,536 ~1,54 m3
3.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykiy B15 wg SST nr 5
0,6%4,8%3,2 = 9,216
9,216 ~9,22 m3
3.3 KNR 202/205/1 (1)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami,
japonkami B30 wg SST nr 5
0,4*4,6%3,0 = 5,52
0,20*2,01*2,04 = 0,82008
6,34008 ~6,34 m3
3.4 KNR 202/216/2 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos$é 15-cm, beton podawany
pompa B30
2,01%*2,19 = 4,4019
4,4019 ~4,40 m2
3.5 KNR 202/208/1 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do
4-m, obwdédd do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa B30
S1 0,25*%0,25*2,55*3 = 0,478125
0,478125 ~0,48 m3
3.6 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do lé6m/m2, beton
podawany pompaB30
N1 0,25*%0,20*2,13*3 = 0,3195
0,3195 ~0,32 m3
3.7 KNR 202/207/4 (2)
Sciany zelbetowe, gruboéé 12-cm proste o wysokoéci do 8-m, beton
podawany pompa B30 gr.20cm
(2,81+10,06) *(1,81+2,04) = 49,5495
(2,81+10,58) *(1,81+2,04) = 51,5515
-1,5%2,26%4 = -13,56
87,541 ~87,54 m2

3.8 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubosci, beton
podawany pompaB30 87,54| 8,00m2

3.9 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdéw i budowli,
prety stalowe okragie zebrowane, Fi 6-mm

(10,7+10,8) /1000 = 0,0215
23,1/1000 = 0,0231
0,0446 ~0,04 t

3.10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12-mm

£i12mm (38,5+37,4) /1000 = 0,0759
10+12mm (1049+1194,6) /1000 = 2,2436
2,3195 ~2,32 t

3.11 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie zebrowane, Fi 16-mm
439,9/1000 = 0,4399
0,4399 ~0,44 t

3.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdé4w i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm wg SST nr 5
(2,36+1,77+2,3+1,72) *9*
0,888/1000 = 0,065135
0,065135 ~0,07 t

3.13 KNR 401/211/1
Analogia: Groszkowanie powierzchni z gruntowaniem preparatem
szczepnym
0,25*0,25*28 = 1,75
1,75 ~1,750 m2

3.14 KNR 508/803/4
Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw w betonie, objetosé¢ do
0.25-dm3
4% (3+4) = 28,0
28,0 ~28,000 szt
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3.15 KNR 508/809/5
Osadzenie w podlozu pretdw na zywice RES500 min 20cm 28 szt
4 ROBOTY MUROWE
4.1 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakdéw wentylacyjne, betonowe 0,51*0,51
0,67 = 0,67
0,67 ~0,670 m
4.2 KNR 23/2613/1
Ocieplenie komina pitytami z weiny mineralnej gr.5cm przyklejenie
ptyt do Scian
0,67*(0,55*%4) = 1,474
1,474 ~1,47 m2
4.3 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
komin 0,65*0,65+1,47 = 1,8925
1,8925 ~1,89 m2

4.4 KNR 215/217/2
Analogia: Zakup i montaz wspomagacza wentylacji szybu windy 1 szt

4.5 KNR 401/304/2 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu kombérkowego
0,25*(0,5*1,72+(0,5+0,3+

0,5)*2,15) = 0,91375
0,91375 ~0,91 m3
4.6 KNR 401/304/2 (1)
Uzupeinienie $Scian zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami
termoizolacyjnymi
wejscie do windy z terenu 0,13*0,2*1,5 = 0,039
0,039 ~0,04 m3

(€]

ROBOTY TYNKARSKIE
5.1 KNR 401/711/2 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III wg SST nr 3

3,30*5,30*4 = 69,96
-1,5%2,0%*3 = -9,0
60,96 ~60,96 m2

5.2 KNR 202/815/4
GtadZ gipsowa na $cianach z elementdw 2-warstwowa wg SST nr 3 60,96 m2
5.3 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wg SST nr 7
3,3*%5,35%4*4 = 282,48
282,48 ~282,48 m2

5.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne wg SST nr 7 282,48 m2
6 ROBOTY POSADZKOWE
6.1 KNR 14/2012/4
Ulozenie plyty ognioodpownej EI 60 gr25mm 2,70 m2
6.2 KNNR 7/506/1
Ptyta z blachy ryflowanej stalowej gr. 6mm obsadzona bez uskokdéw w
stosunku do istn. posadzki wg SST nr 8

0,6*1,5*3 = 2,7
2,7 ~2,70 m2
7 DACH POKRYCIE
7.1 KNR 22/527/1
Krycie dachéw papa termozgrzewalna SBS, podioze betonowe+styropian
kliny min.20cm
2,15%2,05 = 4,4075
4,4075 ~4,41 m2
7.2 KNR 22/529/4
Obroébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej SBS, mur
ogniowy, pasem papy szerokosci 30-cm
(2,15+2,02) = 4,17
4,17 ~4,17 mb
7.3 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm
pas podrynnowy i
nadrynnowy +potaczenie ze 0,4*2*2,5+0,6*2,5+ (0, 8+
S$ciang+séciany kolankowe 0,5)*2,5*2 = 10,0
10,0 ~10,00 m2
7.4 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm 12,5 m
7.5 KNRW 202/524/2
Rynny dachowe z PVC *gczone na uszczelki, Fi-150-mm 2,5 m
8 ELEWACJA
8.1 KNR 17/2609/1
Przyklejenie pityt styroduru gr.l5cm do $cian
fundament 0,75%2,3*3 = 5,175
5,175 ~5,18 m2
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8.2 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach 5,18 m2
8.3 KNR 17/2610/3 (2)
Ocieplanie $cian budynkéw piytami styrop. gr.20cm metoda
lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy
elewac. cienkowarstw., $ciany z betonu, tynk barwiony w masie
2,2*12,7 = 27,94
0,3%2,6*3 = 2,34
30,28 ~30,28 m2
8.4 KNR 23/2615/3 (2)
Ocieplenie $cian budynkéw piytami z weilny mineralnej gr.20cm- , wraz
z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z betonu, tynk barwiony w masie
2,4%12,7+2,4%12,5 = 60,48
-1,5*2,2 = -3,3
57,18 ~57,18 m2
8.5 KNR 23/2615/3 (2)
Ocieplenie Scian budynkéw piytami z weiny mineralnej gr.5cm- , wraz
z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z betonu, tynk barwiony w masie
dach $ciany kolankowe 0,3*(2,15+2,05) = 1,26
wejscie do windy 1,5*0,5 = 0,75
2,01 ~2,01 m2
8.6 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é do 10-m, naktady
podstawowe +dzierzawa
2,6%3%13,0 = 101,4
101,4 ~101,40 m2
9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA+PRZEEOZENIE GRZEJNIKOW
9.1 KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane 1
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
szklenie bezpieczne wsp. 0,9W/m2K float termoizolacyjny
dwukomorowy-wymiana wsp do R=1,4
R= 1,400 M= 1,000 S= 1,000
02 3,21*%2,0%*3 = 19,26
19,26 ~19,26 m2
9.2 KNR 19/1023/4 (1)
Okna =z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad
1,0-m2, osadzanie na kotwach szklenie bezpieczne wsp. 0,9W/m2K float
termoizolacyjny dwukomorowy-wymiana wsp do R=1,4
R= 1,400 M= 1,000 sS= 1,000
01 0,5*2,87 = 1,435
1,435 ~1,44 m2
9.3 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe ciepte kolor biaty dymoszczelne EI30+zamek
podklamkowy
1,8%2,25*3 = 12,15
12,15 ~12,15 m2
9.4 KNR 401/916/1
Skrbcenie istniejacych parapetdw 4 szt
9.5 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
parapety 0,45*(3,4*3+3,07) = 5,9715
5,9715 ~5,97 m2
9.6 Kalkulacja wtasna: Przelozenie grzejniké4w w inne miejsce (niezbedny
zakres prac)
3 = 3,0
3,0 ~3,00 kpl
10 DZWIG-PLATFORMA
10.1 K.W.Zakup i montaz platformy zewnetrznej (windy) udzwig
400kg/50s0by predkos$ pionowa 0,15m/s naped
Srubowy, zasilanie, konstr. platformy samonos$na kolor real 9006 +UDT
wg SST9
cd. opisu 1 = 1,0
drzwi termoizolacyjne
przeszklone, =
wymiary jezdzace]j
platformy 1,1x1,50m,
wesokoéc podnoszenia
9,340m =
4 przystanki =
1,0 ~1 kpl
11 KOSTKA BETONOWA
11.1 KNR 231/106/1 (2)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 6-cm-5cm  wg SST nr 8
2,3%3,0 = 6,9
6,9 ~6,90 m2
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11.2 KNR 231/106/4 (2)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny l-cm grubo$ci warstwy wg SST nr 8 -6,90 m2

11.3 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw frakcji 0/31,5mm warstwa gdrna, grubosé warstwy
po zageszczeniu 8-cm-10cm 6,90 m2

11.4 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, jw, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubos$ci 6,9 2,00|m2

11.5 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka z odzysku wg SST nr 8
2,8%3,7-1,4%1,1 = 8,82
8,82 ~8,82 m2

11.6 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza betonowa zwykia wg SST nr 8
(3,0*2+2,3)*0,1%0,15*3 = 0,3735
0,3735 ~0,37 m3
11.7 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
3,0*2 = 6,0
6,0 ~6,00 m
11.8 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa-do przetozenia
2,30 = 2,3
2,3 ~2,30 m
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