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SCHEMAT TABLICY TW rys. nr E1

rys. nr E2



| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,PRZEBUDOWA i ROZBUMNA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 31 O WINP ZEWNETRZNA Z PRZEZNACZENIEM DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ul Krzemionkowa 1 w Kielcaoh ew. dziatki: 403/1,
403/2 obgb 0021".

1. Podstawa opracowania

a) prawn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Miejski Grodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

b) techniczn g podstaw g opracowania dokumentaciji jest:
- podkiady budowlane,

- inwentaryzacja terenu.

- uzgodnienia z inwestorem.

- wytyczne projektantéw braowych,

- obowgzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany iasjal elektrycznych
wewretrznych (zasilania windy) w budynku Szkoty Podstawepnr 31.
3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. KrzemionkowanlKielcach nr ew. dziafki:
403/1, 403/2 olgb 0021. Jest to budynek o konstrukcji murowaneeheém ptaskim.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energi e elektryczn g

Zasilanie tablicy bezpiecznikowej windy TW wykonariedzie z istniejcej
rozdzielni gtéwnej budynku. Miejscem wjgia kedzie istniejca rozdzielnica gtéwna w
ktorej zabudowa nalezy rozlgcznik bezpiecznikowy 3-faz z wktadkami gG25A. Z wiw
rozdzielnicy wykona nalezy wlz N2XH-J 5x6mm. Istniepcy budynek posiada rezegw
mocy dla zasilenia projektowanejeei.

2. Tablica bezpiecznikowa TW, wewn etrzne linie zasilaj gce

Z rozdzielni giéwnej RG budynku zasilongdzie nowoprojektowana tablica TW
windy. Projektowas tablicc wykon& jako n.t. w Il kl. ochronngci wyposaong w zamek.
Catas¢ robot wykona zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami. Schemat gtowny
zasilnia przedstawiono na rys nr E2.

3. Instalacja zasilania windy

Projektowany wlz N2XH-J 5x6mm2 zasiey tablice bezpiecznikogvdo windy TW
nalezy prowadz¢ w rurce n.t. RB28. Przewody z tablicy do windy eigl prowadzé¢ w
listwie elektroinstalacyjnej n.t. 40x40.

4.0chrona od pora zen

Zastosowadn ochrory przeciwporaeniowy jest samoczynne wydzenie zasilania
w uktadzie sieciowymTI'NC-S. Ochrona realizowanagizie przy pomocy wycznikow
instalacyjnych (éwietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wgtnikbw r&nicowo -
pradowych o pgdzie r&nicowym 30mA i znamionowym 25A, 16A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraéwietleniowych i aparatéw, ugdzen
podiczonych na states¢zy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wytaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodowvytacznikami ré&nicowo -
pradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winiyaesi:
Zs x la <=Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia;

la— prd powodugcy samoczynne zadziatanie wytznicowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;

Uo — napicie skuteczne wzgtlem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ry <25V /0,03A
Ry <833Q

Przewod ,,PE” pajczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych naje dokon& pomiaru skuteczrici ochrony
wszystkich elementéw chronionych



5. Potaczenia wyrébwnawcze

Nalezy wykon& gtébwne podczenie wyréwnawcze, a¢ze ze sobp wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem | punktem Riblicy TW. Opornét
dodatkowego uziomu roboczego niezady wicksza od 1. Pohczenie wyrbwnawcze
pofaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej.

Nowoprojektowan winde takze naley wpia¢ do istniejcego uziomu otokowego, w
przypadku braku mdiwosci nawizania s¢ do istniejcego uziomu nalg zastosowa
uziomy szpilkowe.

6. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, masayagzadzenia powinny by
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie $émgm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywanizdbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazyitkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vagfe bezpiecaestwa
i higieny pracy przy urzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictvdnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dogmzxh wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie bezpieczistwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét bu@mych.

7. Uwagi ko ncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Pgl$ormg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.



[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwpora zeniowe).
Obliczenia dotycgce ochrony przeciwporzaniowej dla obwodéw chronionych

wytacznikami r@nicowo—padowymi zostaty opisane w punkcie [I/4 opisu.
ochrona jest zastosowanie tablic bezpiecznikowydbudowach izolacyjnych.

2. Dobor wiz
BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TW L1,L2,L3,N,PE
U= 400 |V
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz cos ¢ tg ¢ Ps Pb
[kwW] [kw] | [kVAI]
1. |Oswietlenie 0,10 1,00 0,95 0,33 0,10 0,03
2. |Gniazda 230V 0,50 1,00 0,90 0,48 0,50 0,24
3. |Grzejnictwo drobne 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
4. |Wentylatory 0,00 1,00 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przeno$ne urzgdzenia 0,00 1,00 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 1,00 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 3,00 1,00 0,50 1,73 3,00 5,19
8. |Pompy, sprezarki,silniki 0,00 1,00 0,85 0,62 0,00 0,00
RAZEM 3,60 1,00 0,55 1,52 3,60 5,46
Is= 9,45 A Is < In < ldd
In=" 25 A 9,45 25 34
dd=" 34 A 12 < 1,45* Idd
2< 493 A
12= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 40 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 49,3 = |40
Dobrano wz typu: N2XH-J 5x6 mm2

Dddsia

Obliczenia obgzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalelektrycznych
w budynkach budowlanych. Dobor i moatayposaenia elektrycznego .
Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartdy nalezy dobierg w oparciu

0 zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryeav obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Obgialnc¢ pradowa.” W normie tej podaneg s
rowniez sposoby utgenia kabli i przewodow oraz wspoétczynniki korekayjdla wartéci
podanych w tablicach diugotrwatej olgzalnasci pradowej (czsto jeszcze oznaczanej jako

|dd)-

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf

upr. SWK/0096/PWOE/14
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