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EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ O WINDE,
ZEWNETRZNA, Z PRZEZNACZENIEM DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Kielce, ul. Krzemionkowa 1, dz. ewid. Nr 403/1, 403/2, obreb 0021

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa, opracowania jest umowa z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest istniejacy BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ NR

31 potozony w Kielcach przy ul. Krzemionkowej 1, dz. nr ewid. 403/1, 403/2,
obreb 0021.

2.2. Celem opracowania jest wykazanie mozliwosci przebudowy i rozbudowy budynku

o winde zewnetfrznag z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

— opis fechniczny.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na pofrzeby sporzadzenia projektu w

czerwcu 2018roku.

3.2. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku o winde zewnetrzng,

wykonany przez ,BM ARCHITEKT” Beata Mazurek w czerwcu 2018 roku.

3.3.Wizje lokalne, odkrywki, ogledziny (czerwiec 2018r.).
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3.4. Obowiazujace przepisy, akfualne normy oraz zwiozana z tematem literatura

techniczna.

4. OGOLNY OPIS TECHNICZNY ISTENIEJACEGO GABINETU.

Istniejacy budynek szkoty to obiekt wolnostojacy, murowany. W miejscu
projektowane] przebudowy i rozbudowy budynku na kondygnacjach | i Il pietra znajduje
sie korytarz budynku, natomiast na parterze zlokalizowana jest biblioteka. Budynek o
konstrukcji szkielefowej zelbetowej ramowej. Obiekt istniejacy w stanie fechnicznym

ogolnym dobrym.

Szczegotowy opis budynku znagjduje sie w czesci architektonicznej opracowania.

5. ANALIZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

5.1. Konstrukcja gtéwna
Budynek o konstrukcji szkieletowej ramowej monolitycznej. Ramy zelbetfowe w rozstawie

6,0m.

5.2.5tropy

Stropy w istniejacym budynku z ptyt kanatowych opartych na ramach zelbetowych.

5.3. Sciany
Sciany wypetnigjace z betonu komérkowego gr. 25cm, ocieplone styropianem. Sciany

ofynkowane od zewnajrz i od wewnafrz.

6. PROJEKTOWANE PRACE.

Projektowane prace beda, obejmowaty:

e usuniecie istniejacych okien,



* wyburzenie muréw podokiennych w miejscu projektowanego wejscia do windy,

* wykonanie stupow zelbetowych i nadprozy w celu oparcia muru powyzej

projektowanych otwordw,

* wykonanie szybu zelbetowego oddylatowanego od istniejacej konstrukcji na

ptycie zelbefowej.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Poniewaz brak jest widocznych nadmiernych ugie¢ czy zarysowan mogacych
sSwiadczyc o nieprawidtowej pracy konstrukcji, a takze z uwagi na dotychczasowe
dtugoletnie uzytkowanie mozna wnioskowa¢, ze bezpieczenstwo konstrukcji bedzie
zapewnione. Projektowany szyb windy bedzie oddylatowany od istniejacego budynku
oraz posadowiony na wtasnym fundamencie tak, ze w zaden sposob nie bedzie wptywat

na wytezenie konstrukcji istniejacego budynku.

Przebudowa i rozbudowa budynku o winde zewnetrznag, dla osob niepetnosprawnych wg
propozycji zaprezentowanej przez ,BM ARCHITEKT” Beata Mazurek jest mozliwa po

spetnieniu ponizszych warunkow:

7.1. Poniewaz sposob uzyftkowania budynku w wyniku projektowanej przebudowy i
rozbudowy nie ulegnie zmianie oraz brak jest widocznych nadmiernych ugiec¢ czy
zarysowan mogacych swiadczyc o nieprawidtowej pracy konsfrukcji, a takze z
uwagi na dotychczasowe dtugoletnie uzytkowanie mozna wnioskowac, ze

bezpieczenstwo konstrukcji bedzie zapewnione.

7.2. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek fundamentdw istniejacego
budynku, nalezy na etapie realizacji sprawdzi¢ poziom oraz wymiary
fundamentow istniejacych. W obrebie projektowanego fundamentu szybu w

miejscu istniejacego stupa zelbetowego z duzym prawdopodobienstwem moze
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wystepowac stopa fundamentowa kolidujaca z projektowanym fundamenftem. W
przypadku kolizji fundamentéw, powiadomi¢ Projektanta celem przeprojektowania

fundamentow.

7.3.Projektowana, ptyte fundamenfowg posadowi¢ w poziomie posadowienia
fundamentow istniejacych. Minimalna gtebokosc posadowienia ptyty wzgledem

przylegtego terenu wynosi 1,2m.

1.L. Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w warunkach suchego wykopu. Nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu przed wodami opadowymi oraz przewidziec

mozliwos¢ odprowadzenia ew. wod grunfowych poza wykop.

15. Wszelkie ofwory w scianach istniejacych wykonywac technikg, diamentowa, Nie

dopuszcza sie stosowania meftod udarowych.

7.6.Wszelkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z projektem, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej pod kierownictwem osoby uprawnione.

Niniejsza ekspertyza techniczna jest wazna przez 2 lata od czasu jej wykonania. Po tym

okresie nalezy ja, aktualizowacd.
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