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| WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotycice
wykonania i odbioru robdét zwrkanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewretrznych (zasilania windy zewtrznej) w budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Jana
I Marysienki Sobieskich.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdrpezetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot olgtych specyfikagj techniczry.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w erotzowanym lokalu.
Zakres robot obejmuije:

a) monta tablic bezpiecznikowych

b) monta linii zasilajgcych tablice bezpiecznikowe

c) instalacje zasilania windy

d) instalagt ochronnikow przepgi

e) instalacja paktzer wyrbwnawczych i ochrony od pom

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z okrdeniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktoryestawienie podano w punkcie X/1,2.
5. Ogoblne wymagania dotygeze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialnyjakos¢ ich wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

I MATERIALY

1. Ogodlne wymagania dotygee materiatow.

Materiaty stosowane powinny posi&darzed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z Jdrt.Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny zgrawdzenie ich wkxiwosci |
zgodndci z dokumentagj projektows.

2. Rodzaje materiatow.

a) Tablice bezpiecznikowe lokalne

Parametry techniczne, budeuablic bezpiecznikowych, uktad peizer oraz stopig
ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposa one bda w typowe elementy
zabezpieczafe. Jako elementy zabezpiegza) stosowa rozlczniki bezpiecznikowe,
matogabarytowe bezpieczniki, selektywne aeghiki raznicowopgdowe o dziataniu
bezpdrednim oraz nadmiarowe wagdzniki instalacyjne. Tablice wykotav uktadzie TN-S z
oddzielnymi szynami PE i N. Elementy zabezpi€qganzed przegiciami ochronnikami.



b) Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i yplmce polwinitowe] na napcie
znamionowe 750V zylami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 2,5, 4 , ikci zyt 2-5 wg
PN-87/E-90056.

c) Ograniczniki przepté

Stosowa ograniczniki podane w dokumentacji technicznej rayoe ukiad
ochronnikéw drugiego i trzeciego stopnia.

d) Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak przewody, aparatura do tabkzpiecznikowych naky dostarczy
na budow wraz zeswiadectwami jakéci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone najsoe budowy materiaty nale
sprawdz¢ pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakd¢
wykonania robot, materiaty nadg przed ich wbudowaniem — poddbaadaniom okrdonym
przez dozor techniczny robot.

e) Sktadowanie materialtéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw na budowie powinno odbyvsg zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegagich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszengu si
whasciwosci  technicznych na  skutek wplywu czynnikbw atmogéenych lub
fizykochemicznych, naly zachowéa wymagania wynikajce ze specjalnych wdaeiwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpigstzea przeciwpgarowego.

Il SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych pigeje st uzycie nasgpujgcego
sprz:tu:
- $rodek transportu
- elektronarzdzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t. Prace budowlangldwykonywane
recznie, przy uyciu drobnego spgtu pomochiczego. Spgz powinien mi€ ustalone
parametry techniczne i powinien dystawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimgrodkami transportu,
zabezpieczone w sposoOb zapobiggajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP huuc
drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1) Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizi harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich goa wykonane roboty instalacyjne. Ogéine
zasady robot montawych wg ST (WYMAGANIA OGOLNE).



2) Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i teletechniczpewinna przebiegabezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urgdzeniami. Powinna @y przejrzysta, prosta i daegna dla
prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przgdtie w liniach poziomych i pionowych.

3) Monta; konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do zelma na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgllu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia
w sposob trwaty, uwzgtiniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja
bedzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

4) Przejcie przezciany

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujgce wymagania:
a) wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych przdeziany itp. musz by
chronione przed uszkodzeniami péog te naley wykonywa w przepustach rurowych
b) przefcia pomedzy pomieszczeniami o #dych strefach parowych powinny
by¢ wykonywane w sposob ognioszczelny, zapevgniayvytrzymatdé ogniowg 90min.
c) obwody instalacji elektrycznych przechqde przez podiogi musgzby¢ chronione do
wysokaci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamékoj ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5) Monta; sprztu, osprztu

Wymogi Prawa Budowlanego nakazgtosowanie instalacji elektrycznej wykonanej
w systemie TN-S przewodami 3 lubzgtowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje
elektryczne wykona przewodami miedzianymi, i§gi i przekrojezyt podano w projekcie
technicznym. Przewody nie oznaczone to przewodyt®@we. Izolacja przewoddéw 750 V.

6) Podescia do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw natewykona w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycRodejcia do uradzen zasilanych z
wypustéw naley wykona w rurach ochronnych ¢ikich.

7) Uktadanie przewodow

Przy ukfadaniu instalacji n.t. nale utozy¢ listwy elektroinstalacyjne n.t. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej naleprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz
aparatach za pomgatawikow. Srednica otworu uszczelnigiego piefcienia powinna bé
dostosowana dérednicy zewgtrznej przewodu lub kabla.

8) Pokczenia wyrownawcze

W budynku wykoné& lokalne podczenia wyrOwnawcze przez pokenie do
wspolnego zacisku przewodem LgY6 wszystkich przeayogbh urzdzen elektrycznych
oraz elementow jak armatura sanitarna, kanaty vieeyjne, grzejniki itp.

9) Lgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg dokonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, ygadbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zeywrz przewody, a samo ich padkenie
do instalacji nie zostalo opracowane w projekcigs®b podiczenia nalgy uzgodné z
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projektantem lub kompetentnym przedstawicielem ktow@. Przewody muszy¢ utozone
swobodnie i nie magby¢ naraone na naggi i dodatkowe nagrenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbia jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zawiskdo ktorych przewody as
przylaczone za pomac oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami
powinny znajdowa sie podktadki metalowe zabezpieczone przed karozj sposob
umazliwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanejzyly przewodu powinna zapewimia
prawidtowe przyiczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodie mae
powodow@ uszkodzé mechanicznych. Kaee przewoddéw miedzianych zzytami
wielodrutowymi (linek) powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecagszastosowanie tulejek zamiast cynowania).

10) Przyhczenia odbiornikéw

Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny ébgloktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wagm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpozéabieniem sity docisku, korazgp.
Polczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukciji
odbiornika i warunkow technologicznych. Prg#enia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Padczenia elastyczne stosujes,sgdy odbiorniki narzone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowang €o przesuricia lub przemieszcze Pohczenia te naley
wykonywat:

- przewodami izolowanymi wiekgytowymi gietkimi lub oponowymi.

11) Montg; tablic bezpiecznikowych

Tablice w obudowie zaghionej naley przykrecac do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogio Po zamontowaniu wdzean nalery zainstalowa
aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach. Nalgy dokreci¢
w sposéb pewny wszystkiguby i wkrety w polgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatazy¢ ostony zdgte w czasie monfal. Nasgpnie naley podhczy¢ obwody zewntrzne
oraz przewody ochronne.

12) Préby montéowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania
i pomiary. Zakres préb montawych naley uzgodné z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary gtli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

- proby funkcjonalne

VI KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot powinno doywykonane zgodnie z oboydujgcymi
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonyweaarobét oraz po ich zakozeniu
powinno podleg&

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagyrojektovy
- pomiarow skuteczrsgi ochrony przeciwporageniowej z przekazaniem wynikow do
protoko6tu odbioru.



VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje cao instalacji elektroenergetycznych i teletechnicdny
Jednostl obmiarowy jest komplet robat.

VIII ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagagdédne. Roboty uznajecsiza
wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PLATNGSCI

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiaréw po
montaowych.

X PRZEPISY ZWHZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — PrAwdowlane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie.
Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodadkirskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddodanego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002nr.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieraggcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 82006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcstea i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 rpnawie zasadniczych wymaga
dla sprztu elektrycznego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004vrsprawie dokonywania oceny
zgodndci telekomunikacyjnych usglzen koncowych przeznaczonych do dotania do
zakaczen sieci publicznej i urgdzer radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich
oznakowania.
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniaé.@9.1997 r. w sprawie.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. pvawie bezpieczsstwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgdowiska.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przecixapowe].
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spoteczneflzia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwadii przez osoby zajmage sé
eksploatagj urzadzen instalacji i sieci.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim waieh pokrewnych.
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamawaablicznych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004nr.sprawie okrélenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamogh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowtd okrdélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym.



PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagamlotyczce uziemié instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianejzpabeidowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrgmaed poraeniem pgdem
elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji iadzen

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie wudzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpigsizea

PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowaniawetlenia - Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, EMI62305-4 - Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne hiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w ktaeh budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne iektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed olmeiniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwaSrodki ochrony przed pdem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Dobdr srodkéw ochrony w zalsosci od wplywow
zewretrznych - Ochrona przeciwparowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczneokiektach budowlanych - Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego — Obgalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne hiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiona

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczneokiektach budowlanych - Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i staiona - Uradzenia do
odfigczania izolacyjnego gEzenia

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiegpecia — Czs¢ 6: Sprawdzanie
PN-E-08501:1988 - Urzlzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpigstea

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G 1: Miejsca
pracy we wagtrzach

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie gmten wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spegrem informatycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne wiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo - Dobor srodkow ochrony w zabeosci od wplywow
zewretrznych - Wyborsrodkoéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wpltywow
zewrgtrznych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - Gz 1: Miejsca
pracy we wagtrzach



