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Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4 – II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 1 b ( AGD , SPRZĘT MULTIMEDIALNY , RTV)

	[bookmark: _GoBack]LP
	Przedmiot zamówienia : RTV, AGD , Multimedia
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk
	               UWAGI

	1
	Kolumna wodna wys. 180 cm śr. 20 cm z pilotem
	Kolumna wodna 20 x 180 cm do sali doświadczania świata
Urządzenie to umożliwia sterowanie kolorem i nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu (siły głosu) lub pilota. 
Możliwość wyboru 7 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru. Jest możliwość połączenia przez Bluetooth oraz podłączenia urządzenia odtwarzającego muzykę. Mikrofon i pilot w zestawie. Włącznik/wyłącznik na podstawie.
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	Radioodtwarzacz CFD-S70
	Moc W 3,4, stereo, 2 głośniki, CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3-CD, sposób podawania płyty od góry, radio cyfrowe z syntezą PLL, zakres AM/FM, pamięć 30 stacji, automatyczne strojenie, wejście aux, wyjście słuchawkowe, timer, odtwarzanie: programowane, losowe, powtarzanie, zasilanie na baterie i sieć, wymiary: wys.140 mm szer310 mm, gł 212 mm, waga 1,9, kolor czarny
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	Projektor przestrzenny 
	Wyświetla na ścianie lub suficie poruszający się obraz o szerokości do 1,5 m. Do projektora można wybrać dowolny wkład olejowy lub dowolny wkład graficzny wraz z czterema wkładkami koloryzującymi ; wym. 30 x 26,5 x 15 cm 
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	Tarcze wkłady olejowe

	Tarcze wkłady olejowe  do projektora przestrzennego 
Zestaw 4 kolorowych wkładów do projektora, śr. 9,5 cm
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	Ultradźwiękowy  dyfuzor olejków eterycznych 
	Ultradźwiękowy dyfuzor olejków zapachowych z funkcją wyboru koloru, automatycznym wyłącznikiem i pilotem.
Cechy: kształt lekko spłaszczonej kuli z wgłębieniem; pokryty matowym, satynowym szkłem,wymiary (W 12 x Ø 21 cm), posiada certyfikat TÜV SÜD,poziom hałasu 35 dB, moc W 10, sterowanie pilotem na podczerwień, automatyczna zmiana koloru podświetlenia z funkcją stop kolor, pojemność zbiornika 100 ml
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	Laserowy Kosmos(Laser Cosmos)
	projektor wyświetlający gwiazdy i chmury, urządzenie przypomina kształtem trójwymiarową gwiazdę, zawiera soczewkę do wyświetlania gwiazd oraz soczewkę do wyświetlania chmur, posiada funkcję kontrolowania poziomu jasności chmur, projektor ustawia ostrość automatycznie wypełni każde pomieszczenie, niezależnie od rozmiarów, gwiazdami, niebieskimi chmurami (opcjonalnie), a nawet od czasu do czasu smugą meteoru, Wymaga podłączenia do prądu, Rozmiar: 29x25x20 cm
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	Magiczny dywan + pakiet gier + nauka kodowania I-VIII

	Magiczny dywan - interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową Zawiera gry zabawy i quizy które angażują dzieci w obrębie interaktywnej podłogi czy stołu. Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny „Magiczny Dywan” łączący wiele różnorakich środków przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka 
Zestaw składa się z:
- zintegrowanego systemu czujników,
- wbudowanego projektora,
- wbudowanego komputera,
- zestawu gier i aplikacji.
Cechy urządzenia:
- Możliwość podłączenia do internetu (kablowego poprzez gniazdo RJ-45, radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB)
- Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
- Gniazdo AUDIO
- Pakiet gier n.p.„FUN I”
- Pakiet do nauki kodowania I-III zawiera: zestaw 4 gier (n.p. „Szachownice”, „Domino”, „Port Morski”, „Kodowanie - dekodowanie” ), program zajęć, scenariusze zajęć, karty pracy,
- Pakiet do nauki kodowania IV-VIII zawiera: zestaw 4 gier ( n.p.„Stacja Kosmiczna”, „Rurociąg”, „Magiczne Wzory”, „Mistrz liczenia” ), program zajęć, scenariusze zajęć, karty pracy,
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	Płyta indukcyjna

	Typ płyty: indukcyjna do zabudowy
•	Bezramkowa ze szlifem
•	Sterowanie dotykowe
Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
•	Podświetlane sterowanie
•	Strefy indukcyjne z opcją Booster
•	Wykrywanie obecności garnka \
•	Strefa lewa przednia: indukcyjna ,
2300/3200W/210mm
•	Strefa lewa tylna: indukcyjna ,
2300/3200W/210mm
•	Strefa przednia, środkowa: brak ,
•	Strefa tylna środkowa: brak ,
•	Strefa prawa przednia: indukcyjna ,
1400/2500W/145mm
•	Strefa prawa tylna: indukcyjna ,
1800/2800W/180mm
•	Funkcja automatycznego szybkiego grzania
•	Blokada ustawień
•	Zabezpieczenie przed dziećmi
•	Sygnał dźwiękowy
•	Funkcja CleverHeat™
•	Kolor : czarny
•	Przewód [m] : 1,5
•	Całkowity pobór mocy [W] : 7350
•	Napięcie [V] : 220-240/400V2N
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	Okap kuchenny

	· Typ okapu: Naścienny
· Sterowanie: przyciskowe
· Wydajność turbiny w okapie: 428 m³/h
· Liczba stopni prędkości: 3
· Oświetlenie: LED SMD 2 x 2 W
· Wymiary: 600mm szerokość
· Poziom głośności: 53-67 dB(A)
· Wariant pracy: wyciąg lub pochłaniacz
· Opcjonalne wyposażenie: filtr węglowy
	1
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	[bookmark: type][bookmark: price1]Bateria z wysuwanym wylotem wody, stalowy 

	1. Bezpłatna gwarancja 10 lat. 
2. mechanizm ograniczający przepływ wody, przy jednoczesnym zachowaniu ciśnienia.
3. Wyciągana wylewka ułatwia płukanie naczyń.
4. Przeciwwaga wciąga wąż z powrotem do baterii kuchennej.
5. Wkład baterii ma twarde, ceramiczne dyski, które wytrzymują duże tarcie powstające podczas zmiany temperatury wody.
6. Wyposażone w zawór kontrolny.
7. Węże przyłączeniowe o średnicy 10 mm (3/8 ") w zestawie. Długość: 35 cm.
Maks. temperature podłączenia ciepłej wody 80°C/176°F. 
8. Zalecana temperature 65°C/149°F.
Bateria kuchenna może być używana w instalacjach wysokociśnieniowych. Przetestowano przy maksymalnym ciśnieniu 10 barów (1000 kPa). 
9. Dyszę baterii można wyciągnąć na około 30 cm.
Obrotowa wylewka 120°.
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	[bookmark: type1]Zlew, 2 komory, stal nierdzewna 

	1. Zlew, 2 komory:
2. Korpus: stal nierdzewna
3. Wypełnienie: tworzywo poliuretanowe
4. Panel wspierający: Tworzywo polipropylenowe
5. Syfon/sito 2 komory:
6. Rurki: Tworzywo polipropylenowe
7. Zawór/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna
8. Uszczelki: guma syntetyczna
9. Wymiary otworu, szerokość: 51 cm
10. Wymiary otworu, długość: 73 cm
11. Komora duża, głębokość: 18 cm
12. Komora duża, szerokość: 33 cm
13. Duża komora, od przodu do tyłu: 40 cm
14. Komora duża, objętość: 18.0 l
15. Komora mała, głębokość: 18 cm
16. Komora mała, szerokość: 33 cm
17. Komora mała, od przodu do tyłu: 40 cm
18. Komora mała, objętość: 18.0 l
19. Od przodu do tyłu: 53 cm
20. Długość: 75 cm
21. Głębokość: 52.5 cm
22. Pod zlewem umieszczony jest materiał dźwiękochłonny ograniczający rezonowanie metalu podczas korzystania ze zlewu, a tym samym zmniejszający poziom hałasu.
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	Piekarnik 
	· Piekarnik elektryczny, do zabudowy z 7 funkcjami grzania:
termoobieg 3D , grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg łagodny, zmienny grill o dużej powierzchni
· Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
· Pojemność: 66 l
· prowadnica teleskopowa na 1 poziomie	
· Sterowanie pokrętłem, Chowane pokrętła, Pokrętła
· EcoClean: powlekana ścianka tylna
· Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
· Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
· Zawias drzwi u dołu
· Szybkie nagrzewanie
· Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
· Uchwyt prosty
· 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna
· Długość przewodu sieciowego: 100 cm
· Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
· Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
· Klasa efektywności energetycznej (zgodne z EU Nr. 65/2014): A (w skali efektywości energetycznej od A+++ do D)
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.98 kWh
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.79 kWh
Liczba komór: 1
Źródło ciepła: elektryczne
Pojemość: 66 l
· Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm 
· Wymiary niszy (WxSxG): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
· Klasa efektywności energetycznej A
· Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem 0,98 kWh/cycle
· Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) 0,79 kWh/cycle
	1
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	Mikrofalówka 
	Pojemność 	23 litry 
Moc mikrofal 	900 W 
Sterowanie 	elektroniczne 
Funkcje podstawowe 	gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie 
Sposób otwierania drzwi 	w bok - w lewą stronę 
Grill 	kwarcowy 
Moc grilla 	1000 W 
Automatyczny dobór czasu 	gotowania, rozmrażania 
System rozprowadzania mikrofal 	przestrzenny 
Funkcje dodatkowe 	13 automatycznych programów, blokada rodzicielska, program "pizza", sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, wyświetlacz LCD, zegar 
Talerz obrotowy 	nie 
Wykończenie wnętrza 	emaliowane 
Kolor	czarno-srebrny 
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 	49 x 28,7 x 39,2 cm 
Waga 	15,9 kg 
Wymiary opakowania 	45 x 54 x 32 cm 
Waga z opakowaniem 	15 kg 
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	Zmywarka 

	· Wymiary (szer. x wys. x gł.) 	59,6 x 81,8 x 55 cm 
· Panel sterujący 	zintegrowany (zakryty) 
· Programy zmywania 	autoczyszczenie, ekonomiczny (eco), program "30 minut", program "90 minut", program "godzinny" 
· Sterowanie 	elektroniczne 
· Wyświetlacz elektroniczny 	LCD 
· Wskaźnik braku soli   tak 
· Wskaźnik braku nabłyszczacza	tak 
· Opóźnienie startu pracy	tak 
· Połowa załadunku 	nie 
· System mycia sztućców 	szuflada na sztućce 
· Funkcje dodatkowe: 	automatyczny wyłącznik, FlexiSpray, Machine Care, podłogowy wskaźnik pracy, SensorControl, silnik inwerterowy, system Glass Care, technologia AirDry, wyświetlanie czasu do końca programu na wyświetlaczu, zawiasy ślizgowe 
· Klasa energetyczna 	A++ 
· Pojemność 	14 kpl. 
· Roczne zużycie prądu 	266 kWh = 146,30 zł rocznie 
· Roczne zużycie wody 	2940 litrów 
· Klasa suszenia 	A 
· Poziom hałasu 	44 dB 
· Zużycie energii - cykl	0,935 kW 
· Zużycie wody - cykl 	10,5 litra 
· Klasa zmywania 	A 
· Rodzaj zmywarki 	zmywarka do zabudowy 
· Zabezpieczenie przed zalaniem 	wewnętrzne 
· Wymiary opakowania  	68 x 64 x 89 cm 
· Waga z opakowaniem  	40 kg 
· Wyposażenie: 	instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, półka na filiżanki, szuflada na sztućce, uchwyt do mycia butelek, wąż dopływowy, wąż odpływowy 
	1
	 dostawa z montażem

	15
	Aparat Easy Biofeedback 4 kanałowy z kompletnym wyposażeniem gabinetu

	Wyposażenie aparatu:
· 4-kanałowy, 24 bitowy, wzmacniacz sygnałów biologicznych EEG Easy Biofeedback
· dedykowany laptop wraz z monitorem LCD dla pacjenta
· specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie EEG Biofeedback w języku polskim służące
do sterowania treningiem EEG Biofeedback oraz do analizy wyników
· minimalnie 10 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu
· porównywanie wyników treningów tzw. „krzywa uczenia”
· baza danych pacjentów, rejestracja, archiwizacja, tworzenie opisu treningów,
raporty, eksport danych
· instrukcja obsługi w języku polskim
· zestaw elektrod miseczkowych i usznych
· pasta przewodząco-klejąca
· plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej
· pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie terapii
· moduł mini qEEG w standardzie!
· plansza FILM w standardzie!
wyposażenie gabinetu:
· Fotel terapeutyczny dla pacjenta z podnóżkiem i funkcją masażu
· Fotel dla terapeuty z funkcją masażu
· Ekran terapeutyczny min. 32”
· Biurko pod ekran terapeutyczny
· Stolik mobilny na laptopa dla terapeuty
· Pomoce terapeutyczne (wywiad z pacjentem, system 10/20,itd.)
· Zagłówek pod głowę pacjenta
· Pasta ścierno-przewodząca Every
· Zestaw wacików dezynfekcyjnych do czyszczenia głowy
· Pojemnik na elektrody

czepek EEG Biofeedback:
· Czepek wykonany z elastycznego materiału stosowanego do wykonania skafandrów dla nurków
· Na czepku zaznaczone i odpowiednio opisane punkty z systemu 10/20
· Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe, które można dowolnie wymieniać
· Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG
· Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie
· Czepek w rozmiarze M (48-54 cm)
· Żel EEG posiadający bardzo dobre wartości przewodzeniowe
· Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu

funkcje aparatu:
·  możliwością trenowania fali gamma "fala geniuszu"
· impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm –
· pojemność wejść nie większa niż 100pF
· filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź impulsową (przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)
· częstotliwość odbioru danych (OWR) 2000 próbek/s na kanał 
· elektroda referencyjna umieszczona w punktach Fpz, Fz, Cz, Pz, Oz
· darmowa, dożywotnia aktualizacja oprogramowania
· możliwość definiowania własnych protokołów treningowych
· moduł mini qEEG oraz zapis i przegląd całego sygnału EEG w standardzie
· krzywa uczenia pokazująca postępy i dynamikę zmian w terapii
· detekcja odpiętej elektrody niezależna dla każdego kanału.
· automatyczna kalibracja torów pomiarowych wzmacniacza.
· funkcja „pauza” dla zapisu sygnału z możliwością wznowienia.
· przeglądanie badań stronami lub w trybie „film”.
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	Mobilna kolumna grająca
	· Czytnik kart pamięci, Funkcja karaoke z mikrofonem w zestawie, Kolorowe oświetlenie Disco LED, Pilot zdalnego sterowania z przyciskami o różnym kształcie i wielkości, Wyświetlacz LED
· Głębokość: 377 mm
· Interfejsy: AUX, USB 2.0
· Kod producenta: PS10
· Kolor główny: Czarny
· Komunikacja: Bluetooth
· Liczba głośników: 2.0
· Mikrofon: TAK - Odłączany
· Moc głośników: 1200W
· Pojemność baterii: 4500 mAh
· Szerokość: 322 mm
· Tuner radiowy: FM
· Waga: 1750 g
· Wyjścia/wejścia dźwięku: Mikrofonowe, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
· Wysokość: 940 mm
· Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
· Złącze karty pamięci: SD
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Projekt Gminy Kielce: „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
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